OBSAH _ 

% 

Amaterske radio 

% m 

4 

K * 

** 

Vydavatel: MAGNET-PRESS 
Slovakia s.r.o. 

ve spolupraci s AMARO spol. s r.o. 
Adresa redakce: Radlicka 2 
150 00 Praha 5, tel.: 57 31 73 14 
Sdfredaktor: Ing. Radomir Klabal 
Redakce: Alan Kraus, Roman Kudlac, 
Pavel Meca 

Rocne vychazi 12 ci'sel, cena vytisku 
25 KC. Pololetm' pfedplatnd 150 KC, 
rofinf predplatne 300 KC. 

Objednavky predplatneho pftjima 
redakce, tel.: 57 31 73 12, 

57 31 73 13 

RozSiruje PNS a.s., Transpress spol. 
s r.o., Mediaprint & Kapa a soukromi 
distributor!. 

Objednavky inzerce prijima redakce. 

• *9 

Inzerciju v SR vybavuje MAGNET-PRESS 
Slovakia s.r.o., RO.BOX 169 
830 00 Bratislava, 

tel ./fax (07) 525 45 59, (07) 525 46 28 
Objednavky a predplatne v Slovenskej 
republike vybavuje MAGNET-PRESS 
Slovakia s.r.o., RO.BOX 169 
830 00 Bratislava, 

tel ./fax (07) 525 45 59, (07) 525 46 28 
Poddvam novinovych zasilek povolene 
Ceskou poStou - reditelstvim OZ Praha 
(C.j. nov 6285/97 ze dne 3.9.1997) 

Za puvodnost pffspevku odpovida autor. 
Otisk povolen jen s uvedemm puvodu. 
Sazba a DTP: AK DESIGN - Alan Kraus 
Za obsah inzeratu odpovida inzerent. 

Redakce si vyhrazuje pravo neuverejnit 
inzerat, jehoz obsah by mohl poskodit 
povest casopisu. 

Nevyzadane rukopisy autorum nevracime 
Bez predchoziho pisemneho souhlasu 
vydavatele nesmi byt zadna cast kopi'ro- 
vana, rozmnozovana, nebo sirena 
jakymkoliv zpusobem. 

Pravni narok na odskodnem v pflpade 
zmen, chyb nebo vynechani je vylouCen. 

9 .. 

Veskera prava vyhrazena. 

ISSN 0322-9572, C.j. 46 043 



Obsah 


Obsah.. 

\ 

% 

Editorial.. 

Stabilizovany zdroj. 

• • ^ 

Akusticky zkratomer. 

# 

Teplotni sonda.. 

Casovy sprnac. 

Regulator pro DC motorky. 

Trocha teorie a historie..... 

Windows 95 . .... . . . 

m • • 0 • * • • 

• g • 

Odpojovac zateze pro akumulator 
Stmfvac pro halogenove zarovky. 

Elektronicke potenciometry. 

F. Mravenec pro zacatecnfky 
Shareware.. 

Z radioamaterskeho sveta. 

/ • • 

Prehled inzerentu. 



1998/2 



































2 


EDITORIAL 
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Vazeni ctenari 
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Zajiste kazdy z vas nekdy slysel 
datla; nemam na mysli zacinajiclho 
adepta psani na stroji qi pocitaci, 
nybrz ptaka s cervenou cepickou na 
hlave, ktery seproklovava do stromu 
v nadeji, ze pod kurou objevi neco 
k snedku. . 

Kdyz jsem vloni na podzim shra- 
baval na zahrade listi, ozval se mi 
nad hlavou kulomet datlovam. 
Poskytlo mi to dostatecnou zaminku 
k preruseni prace a pozvednuti zra- 
ku k nebesum. Date! kmital hlavic- 
kou sem a tarn takovym tempem, 
ze jsem ji videl jen jako podlouhlou 
sedocervenou smouhu. Napadlo me, 
s jakou asi frekvenci a amplitudou 
ta hlavicka kmita? A dospel jsem 
k zaveru, ze zatimco amplitudu 
dokazi odhadnout s dosti velkou 
jistotou na plus minus centimetr, 
kmitocet se vymyka urceni, ktere by 
mohlo byt duveryhodne, ci s prija- 
telnou pravdepodobnosti blizke 
hodnote skutecne. Duvod, jak jsem 
usoudil, zalezel v nedostatku zkuse- 
nosti a tedy v nemoznosti porovnat 
zvucne datli tukani se skalou analo- 
gickych akustickych informaci, ulo- 
zenych v me pameti z drivejska. 
Nebo proste v tom, ze citac v mem 
mozku pracuje mizerne. 

V okamziku, kdy jsem v uvahach 
dospel k mozku, me napadlo, jak je 
na tom ten datluv, kdyz sidli na kon- 
ci slusne vykonne sbijecky. Nevim, 
jakou ma hmotnost, ale je zrejme, 
ze po klovnuti zobaku do kmene 
stromu, dojde k tak razantnimu 
zbrzdeni, ze i ta mala hmotnost pta- 
ciho mozecku predstavuje z hledis- 
ka kineticke energie, ktera se musi 
v okamziku nairazu zmenit v jinou 
formu, cosi jako “bombu”. Clovek by 
pri srovnatelnem bouchnuti hlavou 
do zdi zcela jiste utrpel otres mozku,, 
pokud by se mu sldlo rozumu nepro- 
tlacilo ocnimi dulky do okoli. Presto 
datli, jak znamo, nepadaji ze stromu 
v hlubokem bezvedoml, ale naopak, 
i pritom divokem treseni veri. 


a tudiz mysli, ze to, co cini, nem 
marne. Zrejme to maji v hlave nejak 
sikovne zanzene, takze pri praci za 
ucelem obzivy neprijdou o rozum. 
Jenze jak? Jak to priroda zaridila, ze 
jim to v mozku funguje pfes vsechny 
ty rany, co dostavaji do hlavy? 

Je znamo, ze lecktery vynalez je 
vlastne pouhou kopii toho, co vy- 
myslela priroda. Ale nepisi o datlim 
fukani proto, abych vam dal tip na 
vynalez, jak chranit nas mozek pred 
nasledky prudkych otresu. Nepochy- 
buji pouze o tom, ze v hlav£ kazdeho 
z vas se tu a tarn zrodi zvidava otaz- 
ka, ktera mnohdy zustane bez odpo- 
vedi, jelikoz vetsinou nemate cas se 
po ni pidit, nevite, kde se po ni pidit,. 
anebo si proste myslite, ze tak zavaz- 
na ta otazka neni, abyste se po odpo- 
vedi pidili. Ale mozna prave proto, 
ze se nepidime po odpovedich, tu 
a tarn ty rany do hlavy dostavame.; 

Dost mozna, ze leckdo odpovecf 
na problem datla zna, anebo' by ho 
usili po jejim hledani docela bavilo. 
Pokud se nemylimjsem rad, protoze 
kvuli tomu o datlovi pisi. 

Zapomente vsak na datla! 

Amaterske radio neni prirodove- 
decky casopis, ani Zpravodaj ptaku. 
Ale pokud mate problem nebo napad 
na neco zajimaveho, uzitecneho 
a jste presvedceni, ze reseni je nebo 
by mohlo spocivat v dumyslnem 
propojenl rezistoru, kondenzatoru, 
tranzistoru, integrovanych obvodfl 
atd., ale nevite, jak na to, uvefejnime 
to jako vyzvu ostatnim a preneseme 
tak vase problemy na cizi hlavy (jak 
se to nyni vicemene vseobecne dela). 
Mozna nektera z nich bude znat re- 
seni a rada se o ne podeli s ostatm- 
mi, mozna se nektera s vasi elektro- 
nickou ideji, vasim elektronickym 
ofiskem ochotne popere a sveri se 
ostatnim, jak zvitezila. 

Nicmene mame jednu prosbu: 
pokud pisete rukou, protoze nevlast- 
nite pocitac s tiskarnou, ani psaci 
stroj, mejte na pameti, ze ackoli 


rukopis vypovida leccos zajimaveho 
o pisateli, nas presto zajima pouze 
obsah, smysl a hodnota prispevku, 
a je nam Ihostejne, zda mate sklon 
k mnohozenstvl, anebo trpite klaus- 
trofobil, zda jste pofadkumilovnf, 
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anebo mate tendenci k anarchismu. 
Pokud vas rukopis prepisujeme a po- 
vazujeme za nutne do neho jazykove 
zasahovat (odborne zasahy jsou 
v kompetenci lektoru), r&uslme mit 
naprostou jistotu, ze jde jen a jen 
o gramaticke chyby nebo stylisticke 

• v. •** ,** ' * ' • . . • '* V . . . • k 

neobratnosti. Nerozumime-li va§i 

w • 

vete, meli-li bychom se v redakci 
dohadovat jake slovo reprezentuje 
vas svebytny zapis, pak dopis radeji 
odlozime. V navalu jinych ukolfl se 
pak muze stat, ze zustane lezet na 
polici a vy budete mit pocit krivdy 
a mozna nam biidete v duchu i spilat. 

V pruvodmm dopisu vzdy uved 5 - 
re jmeno prilozeneho clanku, v nem 
zretelne oznacte sled stranek a sche- 
mat vcetne toho, ze prinalezeji k so- 
be, a pod nazvem clanku uvecfte sve 
jmeno v podobe, v jake si je prejete 
mit uvedene. Va§e dopisy, otevrene 
sekretarkou, putuji obvykle pres ne- 
kolik stolu a nekolik rukou i mimo 
redakci, nez jsou otisteny, zalozeny, 
anebo, coz se samozrejme take stava, 
skonci v kosi. Na te pouti se muze 
neco ztratit, neco zamichat. Je ;to 
vzdy situace nemila, nicmene tu 
a tarn se vyskytne. Ostatne, uz se 
nam prihodilo i to, ze dopis jaksi 
nekorespondoval s pnspevkem; 
o par dni prisel novy dopis, ve kte- 
rem krome omluvy byl i spravny 
prispevek. J^eccos si vyjasnime po 
telefonu nebo faxem, neco korespon- 
denci, ale pokud je rukopis necitelny, 
pak ani nevime, zda je ci neni zapo- 
trebi neco vyjasnovat. 

Nemyslete proto na datla, ten 

rany do hlavy preziva, myslete na 

• a • % 

nas a na nase hlavy, na ktere toho 
i tak dopada vie nez dost, 

• ^ , i» » 
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Ing. Radomir Klabal 


Elektronika do pusy 


' Nemecka firma Delva dala na trh 
elektronicky produkt, ktery vytv£ff 
“zavislost” na elektronice uz od 
narozeni. Jde o dudlik, do jehoz 
“dumlave” casti je zabudovany 
citlivy termistorovy snimac teploty 
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a na jehoz krouzek je umisteny 
jednoduchy integrovany, digitalni 
displej a lithiova baterie zarucujicf 
desetilety provoz (zrejme pro pripad, 
ze u mimina vznikne velmi silna 
zavislost). Maminka tak ma neustale 



kontrolu o teplotnim stavu sveho 

a dozvi se v staupajici 
teplote podstatne drive nez ji o tom 
informuje neklid a 
zrudle tvare a lesknouci se oci. 
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AKTUALITY 




Valky jiste nejsou zadnym dobro- 
dinim, nicmene existuji nazory, ze 
k rozvoji lidstva, k vedeckemu 
poznani a pokroku, zejmena v oblasti 
techniky, technologie a mediciny 
prispfvaji vie, nez cas miru. Toto 
tvrzeni se opira o kvantitativne 
prokazatelny fakt, ze v obdobi valek 
dochazi k patrnemu vzrustu mnoz- 
stvi objevu, vynalezu a vyznamnych 
inovaci a ze ve valecnem case vznikaji 
i nove myslenkove proudy a nove 
teoreticke discipliny, ktere nalezaji 
uplatneni nejen pri valecnych opera- 
cich, nybrz i v dobe miru. Je znamo, 
ze v prflbehu 1. svetove valky doslo 
k nebyvalemu rozmachu letectvl 
(bylo napf. zkonstruovano prvni 
automaticky rizene letadlo), ze F. W. 
Twort objevil bakteriofaga (virus ci- 
zopasici na bakteriich), ze L. de 
Forest zkonstruoval prvni elektron- 
kovy vysilac, ze v prubehu 2. svetove 
valky byly postaveny prvni proudove 
letouny a vyvinuty nove nastroje ke 
zkoumani a dobyvdni kosmu (radio- 
teleskop, rizene rakety), ze W. B. 
Shockley navrhl pouziti germania 
jako polovodice pro nahradu elektro- 
nek (diod) a otevrel tim dvere k vy- 
n&lezu tranzistoru, na nemz se podilel, 
ze H. Aiken zkonstruoval pro potreby 
americkeho valecneho namornictva 
prvni velky samocinny pocitac, coz 
byl pocin, ktery vedl k zasadni pro- 
mene forem a kvality zpracovani 
informaci atd. Zda se 3 jako by lidsky 
duch, vystaveny siln>bn zatezovym 
situacim (ktere valecny stav nepo- 
chybne vyvolava), dokazal byt 
produktivnejsi, zejmena pokud jde 
o kvalitni tvurci myslenkove pochody. 
Na druhe strane je ovsem nepopira- 
telne> ze zvidavost je neodmyslitel- 
nou vlastnosti lidskeho ducha, 
lidskeho mozku/ Vyplyva z toho, ze 
objevy a vynalezy valecnych let by 
zcela urcite vznikly, i kdyz mozna 
s nejakjbn zpozdenim. 

Bylo to v prubehu 2. svetove 
valky, kdy americky matematik 
N. Wiener a mexicky lekar 
A. Rosenblauth soustredili kolem sebe 
skupinu vedcu z ruznych oboru, aby 
se spolecne zabyvali problematikou 
podobnosti mechanizmfi rizeni v zi- 
vych organizmech a stfojich. 
Puvodnim podnetem ke spolecne 
praci techto vedcu byly uz drive zjis- 
t£ne podobnosti v chovani biologic- 
kych a mechanickych systemu. 

Slo zejmena o skutecnost, ze rizeni 

♦ 


v zivem organizmu, stejne jako ve 
stroji, neni^myslitelne bez prenaseni, 
zpracovavani a uchovavani informa- 
ce a ze jednim z typickych znaku 
organizmu i systemu je udrzovani 
rovnovazeneho stavu vuci pomerne 
sirokemu spektru okolnich vlivfi, te- 
dy existence vnitfnich procesu, ktere 
stabilitu zajistuji. Cinnost zminene 
skupiny vedcu vedla k potvrzeni 
shody principu sdelovani a rizeni 
v obou jinak zcela odlisnych 
druzich objektu realneho sveta 
a k formulaci myslenek, ktere se sta- 
ly zakladem nove vedni discipliny, 
pozdeji N. Wienerem pojmenovane 
kybernetika. 

Nazev kybernetika je vsak mno- 
hem starsiho data. Pochazi z reckeho 
slova kybernetes oznacujiciho lodi- 
voda. Pouzil jej uz starorecky filozof 
Platon (424-346 pr. n. 1.) jako pojme- 
novani pro vedu zabyvajici se rize- 
nim (kormidlovanim) lodi nebo take 
administrativni spravou provincie. 
Po nem jej v r. 1843 pouzil francouz- 
sky ucenec A. M. Ampcr (1775-1836) 
pro oznaceni vedy zabyvajici se rize- 
nim spolecnosti, ktera tehdy jeste 
neexistovala, ale o niz se Ampcr do- 
mnival, ze je dulezita a mela by tudiz 
vzniknout, a proto ji zaradil do sveho 
systemu trideni ved. A slusi se 
v souvislosti s pojmem kybernetiky 
uvest i francouzskeho inzenyra L. 
Farcota, ktery v r. 1868 sestrojil prv¬ 
ni kyberneticky mechanizmus k sa- 
mo^innemu udrzovani primeho kur- 
zu lodi. Zarizeni, nazvane servome- 
chanizmus (tj.mechanicky sluha), 
pracovalo na principu zpetne vazby. 
Pojem zpetne vazby vsak presn£ vy- 
mezil a zavedl azvr. 1907 nemecky 
fyzik E. Ruhmer, a v r. 1932 jej sved- 
sky elektroinzenyr H. Nyquist dale 
rozvinul a matematicky popsal ve 
vztahu k stabilizici kmitavych 
pochodu v systemech, v nichz je 
zpetna vazba zavedena k udrzovani 
vystupu v pozadovanych mezich. 
Jelikoz Nyquistovy prace o vlastnos,- 
tech a funkcich kladnych i zapor- 
nych zpetnych vazeb (viz Nyquisto- 
vo kriterium stability pro regulovane 
obvody) maji zasadni vyznam pro 
kybernetiku, je H. Nyquist povazo- 
van za tvurce zakladu kybernetiky. 
Ani Norbert Wiener (1894 - 1964) 
nepouzil nazev kybernetika pro jim 
vymezenou novou vedni disciplinu 
ihned. Jeho prace, z nichz se tato 
veda zrodila, zacaly r. 1942, avsak 


nazev kybernetika pouzil Wiener 

poprve az v r. 1947, a do sirokeho 

* • m 

povedomi se dostal teprve v r. 1948, 
kdy vydal knihu Cybernetics or 
Control and Communication in the 
Animal and the Machine (Kyberne¬ 
tika neboli fizeni a komunikace 
v zivych organismech a strojich. 

Rozsah vedeckeho zajmu soucasne 
kybernetiky je znacne siroky a silne 
se prolina s obecnou teorii systemu, 
teorii automatu, teorii rizeni a regu- 
lace, teorii informace, teorii servo- 
mechanismu, logickych siti a s ve- 
dou o pocitacich. Puvodni definice 
kybernetiky jako vedy zabyvajici se 
obeenymi principy a zpfisoby rizeni 
a sdelovani informaci v zivych orga¬ 
nismech a strojich, vyhlaSovala svou 
mezioborovost, tedy programove 
hledani spolecneho ve vedach do te 
doby zcela oddelenych, totiz v biolo- 
gii a ve fyzice, specialne v mechanice 
a v elektronice. Wiener dokazal, ze 
tim spolednym resp. principialne 
shodnym je chovani, zamerene na 
udrzovani stability systemu v pro- 
menlivych vnejsich podminkach. 
Jde tedy o, chovani rizene, zalozene 
na principu zpetne vazby, tj. na zjis- 
t’ovani odchylky mezi zadoucim 
a skuteenym stavem, sraerem, zame- 
rem ci cilem, a vydavanim takovych 
fidicich pokynu (prikazu, signalu), 
aby se vznikla odchylka zmensovala. 
Vuci Wienerove definici se postu- 
pem casu a s uznavanim opodstatne- 
nosti kybernetiky jako vedni discip- 
liny vyrojily cetne vyhrady. K tern 
podstatnym patril nazor, ze rizeni 
a sdelovani jsou pouze dilci pochody 
v chovani organizmu a stroju, a ze je 
treba uvazovat i uchovavani a zpra¬ 
covani informaci. Dnes veda nahlizi 
rizeni jako komplexni proces slozeny 
z rady dilcich cinnosti (aktivit) 
zahrnujicich i ziskavani, overovani, 
zpracovdvani, uchovavani a komuni- 
kovani informaci. Odtud vyplyva, ze 
ze soucasneho pohledu obsahuje 
Wienerova definice jistou nadbytec- 
nost a to pojem sdelovani, ktery je 
nutne obsazeny v pojmu rizeni. Ale 
sdelovani informaci nemusi mit 
vzdy za cil rizeni, mfize jit napr. 
o mutace, uceni aj., pro ktere lze 
v zivych organizmech a strojich na- 
lezt take spolecne znaky, a proto je 

pojem sdelovani v definici na miste. 

• ^ 

Pokracovani na str. 13 
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STAVEBNI NAVODY 


Stabilizovany zdroj 




Popis a funkce 

. ’ • / 

Stndave napeti z transformatoru 

je usmernovano diodami D16 az D19 

* 

a filtrovano na kondenzatoru 2x 
4,7 mF. Usmernene napeti je prive- 
dene na vystupnl svorky pres vyko- 


novy tranzistor KD502, paralelm 
kombinaci odporu R5 a R6 a pojistku 
P02. Buzeni vykonoveho tranzistoru 
zajisfuji tranzistory T4 a T3 v zapo- 
jem jako zesilovace proudu a T1 jako 
zdroj konstantmho proudu 5 mA. 
K regulaci vystupniho napeti. 


proudoveho a teplotmho omezeni 
dochazi odcerpamm proudu z uzlu 
na kolektoru Tl. Velikost tohoto 
proudu je dana hodnotou odporu R1. 
Regulaci vystupniho napeti zajisfuje 
ICIB pres diodu D6, omezeni prou¬ 
du IC1A pres diodu LED1 a omeze- 
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Obr. 4. Mechanicke provedenf napajecfho zdroje 


kondenzatorech 4,7 mF C7 pri neza- 


ni teploty IC2B pres diodu LED2. 
Zaporne napeti -5 V pro napajem 
operaenich zesilovacu vytvan stabi¬ 
lizator IC3 7905 ze stfidaveho napeti 
na kondenzatoru C7. Zenerovy 
diody D3, D4 a D5 zamezuji zvyseni 
vystupniho napeti nad 30 V a tim 
chrani operacni zesilovace pred pre- 
petim, dioda D3 kompenzuje ubytek 
napeti na prechodech B-E tranzistoru 
T3, T4 a KD502. Odpor R24 1,5 kQ 
/10 W zamezuje navyseni napeti na 



tizenem zdroji. Dioda D7 chrani 
elektroniku zdroje proti privedeni 
napeti na vystupni svorky pri vy- 
pnutem vypinaci a dioda Dll proti 
pripojeni napeti opacne polarity. 
K regulaci vystupniho napeti docha- 
zi porovnanim referencniho napeti 
0V na neinvertujicim vstupu 1C1B 
s napetim na odporovem delici P5, 
R14 a P4, zapojenem mezi potencialy 
-5 V a vystupnim napetim. Potencio- 
metr P5 reguluje vystupni napeti 
v rozsahu 0 az 30 V a trimr P4 nasta- 
vuje maximalni vystupni napeti. 
Kondenzator C2 zlepsuje. stabilitu 
zdroje a diody D14 a D15 chrani in- 
vertujici vstup IO proti nahodnym 
spickam. K proudovemu omezeni 
dochazi porovnanim ubytku napeti 
na odporech R5 a R6 a predpeti na- 
staveneho potenciometrem P3 na 


komparatoru IC1A. Predpeti pro 
komparator vytvar! zdroj konstant- 
niho proudu T2 na diode D8. 
Velikost tohoto proudu je 5 mA a je 
dana hodnotou odporu Rl’3. 
Odporovym trimreih P2 se nastavuje 
maximalni velikost predpeti a tim 
i maximalni vystupni proud 3A. 
Pokud ubytek na odporech R5 a R6 
prekroci nastavene predpeti, dojde 
k pfeklopem stavu IC1A a k omeze¬ 
ni vystupniho proudu. Kondenzator 
Cl omezuje vystupni proudove spic- 
ky. K indikaci teploty chladice je 
pouzit IC2A a k omezeni teploty 
IC2B. K vyhodnoceni teploty chladice 
slouzi dva tranzistory T5 a T6, kdy; 
komparatory IC2A a IC2B porovna- 
vaji odpor prechodu B-E- T5 a T6. 
Tranzistor T6 je teplotnS apojen 
s chladicem a tranzistor T5 je pro za- 
mezeni otepleni osazen ze strany 
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Akusticky indikator vodiveho spojem 

m * m 

Daniel Kalivoda 







t 








0m 



| 


s 

i' 

• *.« 



’ 


m 



m 






. . v. r. . i • . 

f. & 

V *. . .Vi'iV* 

.3: 4 





KL 


Akusticke zkousecky elektricke 
pruchodnosti obvodu a soucastek 
jsou velmi rozsifenymi pracovnimi 
pomuckami na pracovistich amateru 
i profesionalu. Jejich vyznam nepo- 
klesl ani s rozsifenim multimetru, 
ktere uz vetsinou takove zkousecky 
obsahuji. Hlavni vyhodou akustic- 
kych zkousecek je skutecnost, ze pfi 
jejich pouzivani ziskavame informa- 
ci o stavu obvodu sluchem, takze zra- 
kem muzeme souvisle kontrolovat 


svou praci se zkusebnimi hroty. 
Nemalou vyhodou akusticke zkou- 
seCky je i okaipzity vystup zmerene 
hodnoty vodivosti; nereaguje tedy se 
zpozdenim, coz muze vest k myl- 
nym zaverum, jak je popsano v [1]. 
Pri praci se zkouseckou se muze stat, 
ze narazime na obvod pod napetim 
(nabity kondenzator, nebo jsme 
zapomneli odpojit obvod od zdroje) 
a zkouseCka odejde do “elektronicke- 
ho nebe”; vyznamnym kladem akus¬ 


ticke zkousecky je i to, ze cena jeji 
opravy je o mnoho nizsi nez posko- 
zeneho multimetru. 

Od dobre zkousecky pozadujeme 
urcite vlastnosti (podrobneji o tom 
v [1]), pfedevsim, aby dokazala spo- 
lehlive rozlisit nasledujici stavy 
zkouseneho obvodu: 

. V . •• • 

- obvod je elektricky nevodivy , tj. ma 
odpor fadov£ desitky a vice megaoh- 
mu (izolant), 

- obvod je elektricky vodivy , t.zn., 
ze ma odpor, ktery se blizi k nule 
(vodic), 

- obvod ma odpor o hodnote mezi 
obema vyse definovanymi stavy 
(rezistor). 

Uvedene pozadavky na akustic- 
kou zkousecku prfichodnosti elek- 
trickych obvodu je nutne povazovat 
za minimalni, i kdyz neni lehke tyto 
zakladni stavy rozlisit a splnit pfi- 
tom pozadavek na konstrukcni jed- 
noduchost. Vetsinou jsou splneny 
pouze dva pozadavky, tj. indikace ne- 
vodivosti “mlcenim” a indikace pru¬ 
chodnosti s “nejakym” odporem. 
Stav, ze obvod je elektricky vodivy, 
vetsinou splyva se stavem indikace 
“nejakeho odporu”. Z praxe ale 
vime, ze stav “obvod je vodivy”, je 


spoju, Komparator IC2A slouzi 
k signalizaci zvysene teploty chladi- 
ce a nijak neomezuje funkci zdroje, 
komparator IC2B slouzi k teplotni- 
mu omezeni zdroje. Hranice teplot- 
niho omezeni se nastavuje trimrem 
P8 a hranice teplotni signalizace 
je k ni pevne vztazena hodnotou od¬ 
poru R18. Trimrem P7 se sefizuje 
mefici pristroj indikace vystupniho 
proudu a trimrem P6 merici pristroj 
indikace vystupniho napeti. Na pozi- 
cich IC 1 a IC2 musi byt pouzity 
obvody MA1458. Pro rychly odvod 
t£pla z vykonoveho tranzistoru 
KD502 je tento tranzistor galvanic- 
ky spojen s chladicem. Svitici diody 
LED1, LED 2 a LED 3 jsou nizko- 
pfikoUove, ktere sviti jiz pri proudu 
5 mA. 

* 

Nastaveni 

#■ . 

• • 

Vsechny trimry nastavime do po- 
loviny, poteflciometry vystupniho 
proudu a napeti na minimum. Na 



vystupni svorky zdroje pfipojime 
voltmetr a zapneme zdroj. Potencio- 
metr regulace vystupniho napeti na¬ 
stavime na maximum a trimrem P4 
nastavime vystupni napeti mefene 
na pfipojenem voltmetru na 30 V. 
Vystupni napeti pfi serizovani nesmi 
prekrocit 32 V. Trimrem P6 nastavi¬ 
me merici pristroj napeti na panelu 
zdroje take na 30 V. Zkontrolujeme 
regulaci vystupniho napeti 0 az 30 V. 
Vystupni napeti zdroje nastavime na 
0 V, potenciometr regulace proudu 
nechame na minimu, na vystupni 
svorky pfipojime ampermetr s rozsa- 
hem 0 az 3 A, zvysime vystupni 
napeti a zkontrolujeme funkci prou- 
dov£ho omezeni. Potenciometr 
proudoveho omezeni vytocime na 
maximum a trimrem P2 nastavime 
vystupni proud pripojenym amper- 
metrem na 3 A. Trimrem P7 nastavi¬ 
me merici pristroj na panelu zdroje 
take na 3 A. Vystupni proud snizime 
na 1,5 A a sefidime sipku na knofliku 
proudoveho omezeni take na 1,5 A. 


Nastavime vystupni napeti asi na 5 V, 
vystupni proud na 2 A, zkratujeme 
vystupni svorky a trimrem P8 nasta¬ 
vime maximalne povolenou teplotu 
chladice asi na 80 °C. Pfi pfekroceni 
teto teploty musi ochrana vypnout 
vystupni napeti a rozsvitit LED2. 
LED1 se bude rozsvecovat pfi teplo- 
te chladice asi 60 az 70 °C. 

Technicke parametry: 

Napajeci napeti 220 V 

Max. pfikon 140 ^ 

Vystupni napeti 0 az 30 V 

Max. vystupni proud 3 A 

Proudove omezeni 0,02 az 3 A 

Teplotni ^ignalizace 60 az 70 °C 

Teplotni omezeni 80 °C 

Stavebnici popsaneho zdroje si mu- 
zete objednat u firmy TIPA, 

Sadova 42, 746 01 Opava 
tel.: 0653 / 62 44 04 
fax: 0653 7 62 52 88 
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Obr. 1. Schema zapojenf akustike 
zkousecky odporu 

tim, ktery je potfeba kontrolovat 
nejcasteji. Svedci o tom napf. snahy 
autoru sestrojit zkousecky speciali- 
zovane prave na kontrolu pouze 
“vodiveho” stavu [2][3][4], nebo do- 
plnit stavajici zkousecky o moznost 
tento stav indikovat [6][8]. 

Zazni-li pfi zkouseni obvodu s od- 
porem nizsim nez 1 Q stejny akustic- 
ky signal jako v pripade obvodu 
s odporem napr. desitky ohmu, 
muze to vest k mylnym zaverum; je 
jasne, ze takova zkousecka nesplnuje 
pozadavky uvedene vyse. Take pfi 
kontrole pfechodu polovodicovych 
soucastek pozadujeme okamzitou 
a jednoznacnou informaci o jejich 
stavu. 

Z toho, co bylo uvedeno, vyplyva, 

ze na dobrou akustickou zkousecku 

* • / 

pruchodnosti elektrickych obvodu 
a soucastek jsou kladepy nemale na- 
roky. Patri k nim jeste jednoduchost 
konstrukce a ekonomicky provoz, 
a samozrejme i to, ze zkousecka 
nesmi poskozovat soucasti kontrolo- 
vaneho obvodu. Mam za to, ze kon¬ 
strukce, kterou uvadim nize, zmfne- 
nym pozadavku vyhovuje. 

Popis konstrukce 

• ► 

Potfeba indikovat odpory v rozsa- 
hu pres osm radu, spolu s vyse uve- 
denymi funkcnlmi vlastnostmi, si 
vynutila dva rozsahy. 

* % • • *♦ 

A. Rozsah “Q” : 

Indikovany odpor: 0 az —100 Q 

Rozliseni: 1 Q od zkratu (0,1 Q) 

1998/2 


Max. zkusebni napeti: 0,6 V Max . 

Zkusebni proud: 2,5 mA 

B. Rozsah “MQ” : 

Indikovany odpor: . 0 az —10 MO 
Rozliseni: stovky O od zkratu 

Max. zkusebni napeti: 1,5 V Max . 

ZkuSebni proud: 50 mA 

Napajeni: 1,5 V 

Odber pfi indikaci: cca jednotky mA 
(zavisi na impedanci pouziteho akus- 
tickeho menice), 

Odber naprazdno: je dan zbytkovym 
proudem koncoveho tranzistoru 

(T4). * . ' ; 

^ * • 

Zapojenf zkousecky 

9 • 

je na obr. 1. Tranzistory T3, T4 
tvofi jednoduchy generator, jehoz 
kmitocet zavisi na velikosti odporu 
pfipojeneho na svorky ± Rx. Pfi 
zkratu techto svorek, nebo pfi veli¬ 
kosti zkousenteho odporu Rx nekolik 
stovek ohmu, generuje akusticky 
menic SI nejvyssi staly ton o kmitoc- 
tu asi 1,2 kHz. Zvetsuje-li se hodno- 
ta pfipojeneho odporu Rx, klesa po- 
stupne kmitocet oscilaci generatoru, 
pfi hodnote Rx fadove jednotky MQ 
prechazi souvisly ton v razy (klapa- 
ni) a pfi hodnote Rx vetsi nez 10 MQ 
razy ustavaji. Takto se chova zkou¬ 
secka pfi rozsahu “MQ”. Pfepneme- 
li pfepinacem Pfi zkousecku na roz¬ 
sah “Q”, zapoji se do funkce obvod 
tvofeny tranzistory Tl, T2. 
Tranzistor Tl s rezistorem R3, tvofi 
zdroj opemeho napeti (asi 0,6 V) pro 
bazi tranzistoru T2. Emitor T2 je 
pfipojen na napeti, dane pomerne 
tvrdym delicem Rl, R2 (zhruba na 
stejne napeti jako je na jeho bazi). 


Tranzistor T2 je uzavfeny, ton nezni. 
Zkratujeme-li nyni svorky ± Rx, 
(emitor T2 je spojen se zemi) T2 se 
otevfe a tim spousti generator, tvofe¬ 
ny T3, T4. Zazni nejvyssi ton tohoto 
rozsahu. Zvetsujeme-li opet hodnotu 
Rx, ton zkousecky klesa, pfi odporu 
okolo 100 Q pfechazi v klepani a zce- 
la ustane pfi odporu Rx o hodnote. 
nekolika stovek ohmu. Tranzistor T2 
pracuje tedy jako zdroj proudu pro 
bazi T3, ktery je fizeny velikosti Rx. 
Dulezite je, ze kmitoctova zmena 
tonu zkousecky pfi indikaci zkratu, 
oproti indikaci odporu Rx hodnoty 
1 Q, je asi 70 Hz. Re£eno hudebni 
terminologii, zmena-vysky tonu na 
tomto kmitoctu je jeden pulton. 
Takovou zmenu pozna i ucho hudeb- 
ne neskolene. Oba rozsahy se tedy 
pfekryvaji a vyska tonu je nositelem 
informace o velikosti hodnoty Rx. 

Stavba zkousecky 


% 

Zkousecka ma podlouhly tvar, 
ktery se dobfe drzi, taldse zkousec- 
kou lze pfi pouzivani citlive manipu- 
lovat; mefici rozsahy pfepiname 
podle potfeby ukazovackem. jako 
pfepinac Pfi pouzijeme maly izostat 
s pruzinou, aby se pfepina£ vracel do 
rozsahu “MQ”, v nemz ma zkousSec- 
ka, pokud neni aktivovana (nezni 
ton),' prakticky nemefitelny odber 
z baterie, oproti rozsahu “Q”, ktery 
trvale odebirS asi 2 mA (dano pre- 
vazne delicem Rl, R2). Po skonCeni 
prace se zkouseckou je tedy nutne, 
aby byl pfepnut rozsah “MQ”, coz 


pfepinac s vratnou pruzinou zajist’u- 
je automaticky. Zivotnost napajeci 
baterie je pfi tomto provedeni i pfi 
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temer kazdodennim pouzivani zkou¬ 
secky asi jeden rok. Zapojeni je 
nenarocne na tolerance soucastek, 


takze k jejimu zhotoveni muzeme 
vyuzit i starsich zasob. Jako akustic- 
ky menic Ize pouzit miniaturni 
sluchatka nebo reproduktory s impe- 
danci vetsi nez 8 Q. Lze pouzit 
i pieze menic zapojeny s paralelnim 
rezistorem hodnoty 820 Pri pou- 
ziti menicu s malou impedanci je 
nutne si uvedomit, ze cim nizsi im¬ 
pedance, tim nizsi zivotnost napajeci 
baterie. Sluchatko ALS 202 s impe¬ 
danci 200 Q, pouzivane ke slucho- 
vym protezam, je optimalni z hledis- 
ka odberu i akustickeho vykonu. 
Pripojeni knoflikove baterie je 
provedeno pomoci upravenych kon- 
taktu starsiho rele. Lze vsak pouzit 
i pasek z fosforbronzoveho nebo 
mosazneho plechu, ktery ohneme do 
tvaru “L7 a pripajime do obdelniko- 
veho vyrezu ve stredu desky. 
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Obr. 3. Deska plosneho spoje akustic- 
ke zkousecky 

oboustrannou lepici paskou. 

Osazena deska zkousecky je na 
obr. 2. 


Oziveni zkousecky 

Pokud jsme pri sestavovani zkou¬ 
secky neudelali chybu, pracuje ihned 
bez problemu. Pri zkratu svorek 
± Rx nastavime na obou rozsazich 
pomoci zmeny hodnot rezistoru R4, 
R5 priblizne stejnou vysku tonu; vy- 
chozi vysku tonu muzeme ovlivnit 


HROT 



Obr .: 2. Rozlozeni soucastek na desce 


akusticke zkousecky 

Pouzdro zkousecky je zhotoveno 
z narezanych kousku kuprextitu, 
spojenych pajenim. I kdyz je mozne 
a jednodussi pouzit nejakou zakou- 
penou plastovou krabicku, povazuji 
pouzdro z kuprextitu za vhodnejsi 
z duvodu mechariicke odolnosti. 
Zkousecka potom prezije i velmi 
nesetrne zachazeni. Vrchni vicko 
zkousecky je pripevneno v rozich 
pomoci sroubku M2. Obsahuje take 
popis hlavnich parametru (polaritu, 
rozsah, vystup. napeti a proud), kte- 
re jsou vyleptany do medi kuprextitu 
(propisot a chlorid zelezity) a pfestfi- 
kany bezbarvym lakem. Tak zkou¬ 
secka ziska vzhled, na ktery muzeme 
byt pysni. 

Zkusebni hrot zhotovime z vetsi 
krejcovske jehly, kterou dobre pripa- 
jime k desce. Kratsi jehlu pripajime 
rovn£z na bananek na ohebnem pri- 
vodu, ktery prichytime k desce 
vhodnou prichytkou (novodur) 
a v miste pruchodu pouzdrem na 
nej navlekneme vhodnou izolacni 
hadicku. 

Sluchatko prilepime k desce 


zmenou kapacity kondenzatoru Cl. 

Pozn.: Reprodukovatelnost vyro- 
by zkousecky byla overena postave- 
nim nekolika desitek kusu ucni 
odborneho uciliste technickeho 
v Prelouci. 


Prace se zkouseckou 


Moznosti zkousecky jsou velmi si- 
roke. Je mozne zkouset vetsinu sou¬ 
castek, ktere se navenek projevuji 
nejakym elektrickym odporem. 
Na rozsahu “Q” je mozne snadno 
objevit studene spoje, prechodove 
odpory kontaktu spinacu a prepina- 
cu apod. Postupujeme tak, ze nejprve 
zkratujeme svorky ± Rx mezi sebou, 
cimz “nabereme” do sve pameti refe- 
rencni ton zkratu. Potom pripojime 
svorky ± Rx ke zkousenemu obvo- 
du. Jakakoli zmena ve vysce tonu, 
popr. jeho nestabilita nebo chrasteni, 
svedci o nedokonalem vodivem spo- 
jeni. Stejnou komparacm metodou 
muzeme porovnavat hodnoty rezis¬ 
toru, vinuti civek a transformatoru, 
overovat neporusenost kabelovych 
zil aj. Pri kontrole v obvodech, kde 
se nachazeji male odpory velikosti 
desetin ohmu (snimaci rezistory 
proudovych pojistek, nebo rezistory 


( GUnat&ti 



v emitorech konc. tranzistoru), je 
nutno postupovat opatrne a rozvaz- 
ne, aby nedo§lo k omylu, nebof 
zkousecka nerozlisi mensi odpor nez 
1 Q. Polovodicovy prechod na rozsahu 
“Q” je indikovan jako “rozpojeno”, 
coz povazuji za vyhodne. Muzeme 
napr. kontrolovat zadratovanou desku 

nebo kabelaz a neohlizet se na polo- 

* 

vodice. Rozsah “MQ” oproti tomu 
dovoluje overit funkci kremikoveho 
i germanioveho polovodicoveho 

prechodu zcela jednoznacne. 

% 
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Teplotni sonda 


Kontrola teplotniho rezimu elek- 
tronickeho pristroje vede k vcasne- 
mu rozpoznani stavu, ktere by nekdy 
mohly vest ke spatne funkci, ci do- 

konce k destrukci celeho zanzeni. 

/ 

Proto kazdy zodpovedny technik 
vcas zkouma teplotni pomery 
v zarizeni, aby podobnym stavum 
predesel. 

Pro rychle zjisteni teplotnich 
pomeru v nejruznejsich zafizenich je 
velmi vhodna rucni dotykova sonda, 
ktera reaguje na zmenu teploty zme- 
nou vysky tonu, ktery produkuje. 
Sonda umozfiuje kontrolovat-teplotu 
v rozsahu zhruba O r 100 °C, je vel¬ 
mi ekonomicka a pohotova. Zmenou 
vysky tonu je schopna rozlisit rozdil 
teplot asi 1°C. 

Zapojeni teplotni sondy 

vidime na obr. 1. V podstate se 
jedna o nxzkofrekvencni generator, 
tvoreny integrovanym obvodem 
101, ktery generuje kmitocet, jehoz 
vyse je zavisla na hodnote odporu 
termistoru Th. Zapojeni je jednodu- 
che a neni k nemu co dodat. 
Klicovou soucastkou je vhodny ter- 
mistor Th, s vnitrnim odporem de- 
sitky az stovky kiloohmft, pri teplote 
okoli 20 °C. Pri vyberu termistoru 
dbame tez na jeho co nejmensi 
hmotnost, na cemz je zavisla rych- 
lost odezVy sondy na indikovanou 
teplotu. Ve vzorku sondy byl pouzit 
perlickovy termistor nasi vyroby, za- 
taveny ve skle, s odporem 200 kQ pri 
teplote okoli 20 °C. Na jeho prebalu 
bylooznaceni 12NR15. Pouzity inte- 
grovany obvod byl koupen ve vypro- 
deji za 2 Kc. Pri jeho nedostupnosti 
jej muzeme nahradit trend nejlaci- 
nejsimi tranzistory NPN, (typu 
BC..., KC...) ktere zapojime die vnitr- 


Daniel Kalivoda 

niho schema IOl. Jako akusticky me- 
nic SI vyhovi jakekoliv sluchatko ne- 
bo miniaturni reproduktor s vnitrni 
impedanci vetsi nez 50 ohmu. Pred 
jeho pouzitim je dobre se presvedcit, 
je-li tento menic schopen reprodu- 
kovat kmitocty do 8 kHz, ktere gene- 


jsou zcela bezne. Pri ozivovani dame 
pozor na polaritu napajeciho clanku, 
pri jeji zamene hrozi deflnitivni 
poskozeni integrovaneho obvodu. 
Pri teplote okoli 20 °C nastavime 
kmitocet sondy priblizne na hodno- 
tu 400 Hz, hrube pomoci zmeny 
kapacity Cl, C2, jemne pomoci zme¬ 
ny hodnoty rezistoru Rl. Tim je 
vlastne nastavovani skonceno. 
Popisovany prototyp generoval pri 


teplote 35°C kmitocet asi 700 Hz, pfi 
teplote 60°C kmitocet 1,8 kHz, pri 
teplote 80°C kmitocet 4,8 kHz. 
Upozornuji, ze uvedene kmitocty 
jsou pouze orientacni a mohou se 
(podle vlastnosti termistoru) odliso- 
vat od prototypu. Hlasitost akustic- 
keho menice SI jnuzeme v malych 
mezich ovlivnit zmenou hodnoty 


R3, ale tento zasah ma take vliv na 
celkovy proudovy odber z baterie. 
Zapojeni na obr. 1 ma spotrebu 
0,5 mA. Osazena deska je na obr. 2. 
Termistor chranime proti mechanic- 
kemu poskozeni navlecenim do 
vhodne trubicky a celek prichytime 
k desce pomoci novodurovych pri- 
chytek a sroubku. Kontakty baterie 
zhotovime z vhodne tvarovaneho 
pocinovaneho plechu a pripevmme 
k desce opet pomoci sroubku. 
Tlacitko mikrospinace je, zhotoveno 


ruje zapojeni pri teplote termistoru 
100 °C. Ostatni soucasti zapojeni 
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Obr. 1. Schema zapojeni teplotni' sondy 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce plosnych spoju teplotni sondy. 
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Casovy spinac 


V konstrukci casoveho spinace je 
k indikaci zbyvajiciho casu pouzito 
dvoumxstneho displeje ze sedmi seg- 
mentu, nepouzfva se v m mechanic- 

s 

ky pfepinac a po dosazeni nastavene- 
ho casu se spinac spolecne se zatezi 

odpoji od site. 

* 

Popis zapojeni 

V 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Generator impulzu IOl dava na 
vystupu Q14 kmitocet o periode 
10 minut. Nasleduje invertor s tran- 
zistorem T1, ktery pr izpusobuje signal 
pro obvod 102. Oba klopne obvody 
102 jsou zapojeny jako monostabilni; 
prvni odstranuje zakmity pri zmac- 
knuti mikrospmacu SI a S2,, druhy 
upravuje signal z invertoru na krat- 
ky impulz. To, pri pou^iti diodoveho 
soucinoveho clenu D4, D5 a RIO na 
vystupech klopnych obvodu 102, 
umoznuje kdykoli nastavit pomoci 
mikrospinacu cas. Delky impulzu lze 
upravit pomoci zmeny C4 a R8 resp. 
C5 a R9. Okamzite vybiti kondenza- 
toru pri preklopem klopnych obvo¬ 
du zabezpecuji diody D2 a D3. Pri 
zapnuti casoveho spinace vynuluje 

Obr : 2. Rozlozenf soucastek na desce 


plosnych spoju casoveho spinace. 


Karel Krajca jr, 
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Obr. 3. Deska plosnych spoju teplotni 
sondy 

z mosazne kulate tyce o prumeru 
5 mm, ktera byla “osazena” ve vrtacce 
pomoci pilniku. Pouzdro sondy je 
zhotoveno z odrezku kuprextitu, 
spojenych pajenim. Sonda byla po- 
stavena v nekolika kusech (ruzne 
mechanicke provedem) a-vzdy pra- 
covala bez problemu. 

• * * r 

Pouziti sondy 

je opravdu vsestranne a po kratke 
praxi ji muze pouzivat kazdy. Da se 
pouzit pri odhalovani nepruchod- 
nych nebo pretizenych rezistoru. 


kondenzatorfl s velkym svodovym 
proudem, lehce odhalime spatne 
navrzena vinuti transformatoru, 
dotykem na spinace muzeme odhalit 
jejich velke prechodove odpory. 
V ruznych symetrickych obvodech 
mozno objevit nesymetrii v proteka- 
jicim proudu, najit tepelne “kapsy” 
v zarizeni, porovnavat teploty 
polovodicu a j. Lze take, sledovat 
ohffvam a proudem vzduchu v okoli 
v^konovych soucasti, chladicu, 
transformatorfi a jinych tepelne 
namahanych soucasti. Po nalezem 
kritickych teplot v zarizeni, muzeme 
posleze zmerit tyto teploty “absolutne”, 
jinym vhodnym mericem teploty 
a dale se rozhodnout pro vhodny 


zasah. V rychlosti celkoveho zmapo- 
vani teplotni situace, je vsak vyse 
popsana sonda nedostizna. 

» * z 

Literatura. 


[1] Tepelna zkousecka - Amaterske 
radio A8/1992 


1998/2 







12 


STAVEBNI NAVODY 


3? + 


16 A1 CA1 . CA2 A2 

mi 

— 61 DPI DP2 G ? 
21 ,cn l UQA14 


11 

13 

8 

6 

£_ 

12 

10 


IN 230U 
—(-01L 



OUT 230U 


Obr. 1. Schema zapojenf dasoveho 
sptnace 

obvod C2, R3 integrovany obvod 
IOl a 103 nastavi do stavu predvole- 
neho pomoci DIP prep made 
a rezistoru R11 az R14. 

Signal ze soucinoveho clenu po- 
stupuje na vstup 15 103. Pfi ne- 
zmacknutych mikrospxnacich je 
vstup pripojeny na nulovy potential 
a 103 se nachazi v modu odcitani. 
Pfi zmacknuti SI se stale nachazi na 
nulovem potencialu a citac zmenti 
vystupni stav o zakladni interval tj. 
10 minut. Pfi zmacknuti S2 se vybi- 
je C3 a na vstupu 103 se objevi nape- 
ti blizke napajecimu; 103 je v modu 
pficitani a jeho vystupni stav se zvetsi, 
tj. pficte se 10 minut. Zbyvajici cas je 
zobrazovan pomoci displeje Zl, pro 
ktery binarni cislo z 103 upravuje 

dekoddr 104. 

• * • 

Na vystupu 7 z 103, ktery ma pfi 
citani smerem dolu stav logicka 0 
pouze pfi nulovem stavu na vystupu, 
je pripojeny tranzistor T3, ktery spi¬ 
na rele. Protoze se pfi odpadu rele 
objevilo ruseni, ktere vznikalo pfi 

Obr. 3. Deska plosnych spoju casoveho 
sptnace. 
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opetovnem zapnuti spinace v libo- 
volnem case, je spinac doplneny 
o obvod T2, D9, R16 D6 a D7, ktery 
pri odpadu rele zajistiije rychle vybi- 
ti kondenzatoru C7 a tim zabezpecu- 
je spolehlive vypnuti obvodu bez ne- 
zadoucich efektu. 

* 

Obvod je napajeny pfinio ze site 
pres pojistku a kondenzator C8. 
Mustek Dll slouzi k usmernem na- 
peti, DIO omezuje napeti, mikrospi- 
nacera S4 se casovy spinac zapina. 

Konstrukce 

Deska s plosnymi spoji je ha obr 3, 
rozlozeni soucastek na desce je na 
obr. 2. Ochranny vodic z pr ivodniho 
trlziloveho kabelu je pripojeny pri- 
mo na kolik vystupni zasuvky caso- 
veho spinace. 

r • • 

Nastavem 

Jedinym nastavovacim prvkem 
v zapojeni je trimr TP1. Na vystup 
Q4 IOl pripojime citac a pomoci 
TP1 nastavime na tom to vyvodu pe- 
riodu 586 ms, cimz je nastavovani 
skonceno. 


Kybernetice je 50 let 

pokracovani ze str. 3 


Druha namitka poukazovala, ze vy- 
mezeni pusobnosti kybernetiky neza- 
hrnuje objekty ekonomicke a spolecen- 
ske, ktere se take vyznacuji rizenim 
a sdelovanim informaci. Zpocatku se 
kritika zdala duvodna, avsak pokusy 
uplatnit principy kybernetiky prave pri 
rizeni spolecnosti nebo ekonomickeho 
systemu (napr. tovarny), byly neuspes- 
ne. Problem je v tom, ze jde o systemy, 
ktere patri do vyssi kategorie slozitos- 
ti, nez systemy kyberneticke. Lisi se 
predevsim komplikovanymi souvis- 
lostmi procesu rizeni, jez v nich pro- 
bihaji paralelne i navazne, navzajem 


zavisle i relativne autonomne a tvori 
hierarchicke soustavy se zpetnymi vaz- 
bami uvnitr jednotlivych podsoustav 
a mezi temito podsoustavami. V orga- 
nizacich s lidmi se navic vzdy uplathu- 
ji psychicke slozky vyvolavajici 
i neracionalni chovani, osobni vztahy 
(sympatie, antipatie) s dusledky pro 
chovani, osobni zajmy a preference, 
rfizne motivace a odlisne chapani infor¬ 
maci, zdravotni a dusevni predpoklady 
a stavy a to jak ridicich, tak i rizenych 
pracovnlku atd. Byly to tedy snahy, 
ktere nebraly v uvahu (ani brat 
nemohly) vsechny aspekty rizeni 




Pouziti 

• . / • ' 

v ' 

Casovy spinac je urceny pro po¬ 
uziti vzdy a vsude tarn, kde potrebu- 
jeme po uplynuti urciteho casu 
odpojitod elektricke site nejaky pri- 
stroj nebo zafizeni. Nemusi jit pouze 
o odpojovani na noc, nebot 5 casovy 
spinac lze pouzit i pro signalizaci 
okamziku, kdy je treba zahajit neja- 


kou cinnost napf, tim, ze odpoji 
nebo zapoji zarovku, radiopfijimac 
apod. 

c 

i . . 

Upozorneni: Pristroj je galvanic- 
ky spojeny se siti a proto je bezpod- 
minecne nutne zachovat pri praci 
zvysenou opatrnost. 

Karel Krejca jr. 
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ekonomickych a spolecenskych syste¬ 
mu, a nutna zjednoduseni realnych 
problemu tak zakonite vedla k neuspe- 
chum. Je zajimave, ze na precenovani 
mo^nosti kybernetiky prave v tomto 
smeru upozornoval uz Wiener a ze nej- 
vic techto neadekvatnich pokusu uci- 
nili socialisticti “odbornici” a “vedci” 
navzdory tomu, ze zpocatku (v prvni 
polovine 50. let) mnozi spilali kyber¬ 
netice tak slusivymi prizvisky jako 
“burzoazni paveda” nebo “idealisticky 
zvast zamerne neberouci na vedomi 
existenci jedineho skutecne vedeckeho 
nazoru na rizeni, totiz marxismus-leni- 
nismus” apod. Ovsem o par let pozdeji, 
kdy doslo k jistemu prulomu do dog- 
mat ideologic bolsevizmu, uz lze cist, 
ze: “Kybernetika, jak poznamenal 
soudruh Antonin Novotny ve svem 
projevu k 15. vyroci osvobozeni, patri 
spolus atomovou fyzikou k nejpokro- 
kovejsim oborum soucasne vedy.” 
(Akademik A. Kolman v predmluve 
ke knize W. R. Ashbyho Kybernetika). 

Zjisteni, ze kybernetika. je nastrojem 
k reseni uzsiho okruhu problemu, nez 
se zpocatku predpokladalo, vedlo vsak 
mj. k posileni obecne teorie systemu, 
vytvorene rakouskym biologem L. 

v. Bertalanffym (19Q1 - 1972), 2ijicim 
v USA. Obecna teorie systemu vznikla 
drive nez kybernetika (v r. 1932, 


poprve zverejnena v r. 1939), ale k je- 
jimu uznani a rozmachu doslo az v 50. 

letech, prave i vlivem existence a roz- 

/ 

poznani jistych omezeni kybernetiky. 

Kybernetika se zahy rozstepila na 
tri dilci discipline a to na kybemetiku: 
-teoretickou, - 
-experimentalni, 

-technickou. 

Teoreticka kybernetika se zabyva 
hledanim obecnych i specialnich zakd- 
nitosti, podle nichz se uskutecnuje 
rizeni a vymena informaci v zivych 
ofganismech a strojich. Vytvari speci- 
ficky matematicky aparat a formuluje 
matematicke modely umoznujici pred- 
vidat, jak se bude chovat kyberneticky 
system v urcite situaci a za urcitych 
okolnosti, stanovuje kriteria stability 
a optimalizace chovani, urcuje jak zavest 
zpetnou vazbu a specifikovat parametry 
zadouciho pusobeni, rest ot^zky mini- 
malizace vazeb mezi prvky systemu 
a problemy sireni informaci v techto 
vazbach, vyviji metody pro zjistovani, 
jak muze nebo bude system reagovat 
na vlivy okoli apod. Zakladnim nastro¬ 
jem poznani je pro teoretickou kyber- 
netiku logicka dedukce, ke klicovym 
matematickym nastrojum patri obecna 
algebra. 

* . 

Dokonceni priste. 
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tranzistor Tl. Kondenzator G4 ome- 

* 

zuje rusenl vznikajlcl na motoru, 
dioda D2 tvorl ochranu proti napefo- 
vym spickam. Dioda D3 chranl pro¬ 
ti prepolovani napajeciho napetl. 

Stavba 

4 # 

Regulator je postaven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji. 
Pouzity vykonovy tranzistor je 
dimenzovan na proud maximalne 6 A. 
Pri tomto zatlzenl jej musime 
prisroubovat na chladic s tepelnym 
odporem maximalne 20 °C/W. 

Zapojeni je jednoduche a nevyzaduje 
zadne nastavovanl. 

Literatura: 

• \ 

Elektor, 305 zapojeni, str. 346 


Obr. 1. Schema zapojeni regulatoru 

V 

Casto se setkame s potrebou flzenl 
otacek motorku se stejnosmernym 
napajenlm. Pouhou regulacl napaje¬ 
ciho napetl sice muzeme otacky 
rldit, ale s klesajlclm napajeclm 
napetlm klesa i kroutlcl moment 
motorku. Otacky jsou tak podstatne 
vice zavisle tez na okamzite zatezi 
a dosazenl vyrazne nizslch otacek 
proti jmenovitym je touto cestou 
prakticky nemozne. Daleko preci- 
znejsl moznost flzenl otacek poskytu- 
je metoda pulzne slrkove modulace. 
Napajecl napetl motorku je splnano 
s kmitoctem radu desltek kHz. 
Pomer casu sepnutl k deice pulzu urcu- 
je strednl hodnotu napetl na motorku 
a tlm i jeho otacky. Naprlklad pri 


stride 1:1 je strednl hodnota napetl 
na motorku 50% napajeciho napetl. 

Zapojeni 

4 

V nasem prlpade pouzijeme gene¬ 
rator pulzu s konstantnl slrkou asi 
0,5 ms. Pri teto slrce pulzu je schap- 
na pracovat vetsina beznych 
elektromotorku. Regulaci provadlme 
zmenou slrky pauzy mezi jednotlivy- 
mipulzy. 

Jako zdroj pulzu je pouzit klasicky 
casovac NE555. Slrka mezery je dana 
casovou konstantou odporu Rl, po- 
tenciometru PI a kondenzatorem 
Cl. Potenciometrem PI tedy muze¬ 
me rldit otacky motoru temer od nuly 
do maxima. Vystup casovace ovlada 
pres odpor R3 splnacl darlingtonuv 
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Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce regulatoru 
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Obr. 3. Deska plosnych spoju regulatoru 
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Ohm, A. M. Amper, 




Vzdelanost se v dobe vynikajtrick 
uspechit vedy, techniky, medictny, biolo- 

• • . Si " V. V VV/ . V 1 v/ .7 . • 

gie a]. state jeste men predevsxm znalostmi 

V 

z oblasti umenx a filozofie, pfestoze sou - 
casnost je mnohem vice k obrazu exakt- 
ntch oboru lidske cinnosti , nez k obrazu 
umeni a filozofie. Nevedet, kdo by l Albert 
Einstein , jeste stale pfedstavuje mensx 
mezeru ve vzdeldnx , nez nevedet, ze 
Frank Zappa byl rockovy hudebnxk, 
ackoli pftnos obou techto muzu pro 
pokrok lidstva je proste nesoumentelny. 
Nechceme bojovat se spolecenskymi klise, 
(ani s obry od Toledo, jak by jiste dodal 
vzdelanec, ktery by nas chtel odzbrojit 
txm, ze nam da najevo znalost 
Cervantesova dila a vetme mlyny opxse 
v souladu se znalostx zemepisu), jen jsme 
toho nazoru, ze technik neni mene nez 
filozof. A pokud se ten druhy kasa zna¬ 
lostmi, mel by byt prvnx vyzbrojen ales - 
pon natolik, aby dokazal odrazet utoky, 
vedene nezndka snahou zesmesnit ci spo- 
lecensky znemoznit, znalostmi z historie 
sveho oboru. Nechceme samozrejme ani 
turdit, ze dosavadm chapanx vzdelanosti 
je pfezitek, mame jen za to, ze ve tretxm 
tisxciletx, ktere se pfiblizilo na necelych 
700 dni, bychom meli alespoh rovnocenne 
skladat hold tern, kten se o podobu dnesnxho 
sveta zaslouzili a stali u zrodu soucas- 
nych civilizacnxch vymozenostx. 

I kdyz jista cast toho, co zamyslxme 
zarazovat do teto rubriky, bude odezvou 
skolnich let, pujde v nt predevstm 
o informace, jejichz osvezenx je vzdy ku 
prospechu pro zacatecmky a nekdy i pro 
pokrocilejsx. Znalost historie oboru, ktery 
se stal nasim konxckem, neni sice pfedpo- 
kladem uspechu, nicmene slechtx a mela 
by byt chapand jako jista povinna ucta 
k tomu, co veda minulosti leckdy s ob- 
rovskymi svxzeli a peripetiemi objevila 
nebo vytvonla a bez ceho by dnesnt svet 
vypadal jinak. Vzdyf jeste pred 200 lety 
byl svet elektfiny domenou bez prakticke- 
ho vyuziti, do ntz teprve lidsky zvxdavy 

S •* s 

duch podnikal prvnx nesmele vypravy 
- a dries je svet elektfiny ne-li urcujxcx pro 
dalsi rozvoj lidskeho spolecenstvi, zejme- 
na v oblasti zpracovant informacx, pak 
alespoh velmi vyznamny. 


Profesor Zd. Trnka, nas vynikajfci 
teoretik, zejmena v oblasti servomecha- 
nizmu, ve svych prednaskach na CVUT 
zduraziioval, ze porozumet elektrine 
znamena pochopit Ohmuv zakon, nebot’ 
vSechny ostatni zakony nauky o elektr i- 
ne jsou jen jeho odvozeninami, anebo 

i te e 


vyjadfenimi pro specialni pripady. 
Zacneme proto jfm a jmeny muzu, kten 
jsou s riim neodmyslitelne spjati. 

Ohmuv zakon je dnes znam ve tvaru: 

U = I.R 

event, ve tvarech: 

I = U/R 

R = U/I. 

% 

Jeho tvurce Georg Simon Ohm, ne- 
mecky fyzik (* 16. 3. 1789 v Eriangenu 
v Nemecku, t 6. 7. 1854 v Mnichove)^ 
byl ucitelem matematiky a fyziky. 
Zakon, ktery nyni nese jeho jmeno, ob- 
jevil pri pokusech s termoclanky a pub- 
likoval jej r. 1826 ve tvaru X = k.w.a/1, 
kde x nazval silou prechodu a myslel 
tim elektricky proud (I), k vyjadrovalo 
kvalitu vedeni, w prufez dratu, 1 jeho 
delku a a (napeti, dnes oznacovane jako 
U); l/(kw) je tedy merny odpor. G. S. 
Ohm stanovil merny odpor rady vodicu 
elektfiny; mezinarodm jednotka odpo- 
ru 1 Q defmovana jako odpor sloupce 
rtuti delky 1063 mm, o stejnem prurezu 
1 mm 2 (tedy hmotnosti 4,4521 g) a o tep- 
lote 0 °C byla pozdeji pojmenovana na 
jeho pocest. Jmeno Ohm, spolecne 
s Helmholzem nese jeste zakon z obo¬ 
ru fyziologicke akusticky, ktere se G. S. 
Ohm venoval pozdeji. 

V soustave SI (Systetne Interna¬ 
tional d Unites) je 1 ohm defmovan jako 
odpor vodice, ve kterem napeti 1 voltu 
vyvola proud o velikosti 1 amperu, za 
predpokladu, ze vodic neni zdrojem 
elektromotorickeho napeti. Psano sym- 
bolicky: 

' 1 Q= 1 VI1A 

0 

Nebo take napr.: s 

1MQ= lVIlmA 
1 mA = 1 mV 11 Q 
IV = 1mA. lkQ 
IA = lkVIlkQ - 

Ohmuv zakon plati v uvedenem jed- 
noduchem tvaru pouze pro ustaleny 

proud v kovovych vodicich nebo v elek- 

% 

trolytech. Pri promenlivych proudech 
vznika indukovane napeti, takze 
Ohmuv zakon je treba uvazovat 
v zobecnenem tvaru, zahrnujicim vliv 
samoindul$£e. V plynech se pruchod 
elektrickeho proudu ridi jinymi zakony 
(o tom pojedname nekdy pozdeji). 

V Ohmove zakonu se vyskytuji dalsi 
dve elektricke veliciny, totiz proud, je- 
hoz jednotka nese jmeno po francouz- 


skem ucenci Amperovi a napeti, jehoz 
jednotka nese jmeno po Italovi Voltovi. 

v 

* • 

Andre Maria Ampere (*22. 1. 1775 
Polemieux, Francie, flO.6.1836 Marseille, 
Francie) byl jako fyzik a matematik vel¬ 
mi vsestrannym vedcem. Proslul zejme¬ 
na svymi objevy v matematice, v che- 
mii a elektrodynamice. Formuloval 
zakon o silovem ucinku elektrickeho 
proudu protekajiciho vodicem Ampe- 
ruv zakon) a pravidlo o vychylovani 
m^netu v elektrickem poli. V roce 
1822 sestrojil solenoid, ktery se stal za- 
kladem elektromagnetu. 

Jednotka intenzity proudu, pojmeno¬ 
vana na jeho pocest amper (A), byla me- 
zinarodne defmovana jako proud, jin\z 
se za vterinu vylouci z roztoku dusicna- 
nu stribrneho (AgN0 3 ) 1,11800 mg 
stribra (Ag). 

% * 

V soustave SI je 1 amper defmovan 
jako staly elektricky proud, ktery pri 
pruchodu dvema rovnobeznymi neko- 
necne dlouhymi primkovyrni vodici 
o zanedbatelnem kruhovem prurezu, 
umistenymi ve vakuu ve vzajemne 
vzdalenosti 1 m, vyvola mezi temito 
vodici sflu 2.10 7 Nnalm delky. 

Alessandro Volta (*18.2.1745 Como, 
Italie, t 5.3.1827 Como, Italic) byl 
fyzik. Roku 1780 sestrojil prvni pouzi- 
telnou baterii, tzv. ’’Voltuv sloup”. 
Vynalezl jeste deskovy kondenzator 
(r. 1783), objevil vedeni elektfiny v ko- 
vech a elektrolytech, a stykovy potencial 
dvou ruznych kovu (tzv. Voltuv jev).. 
Vynalezl rovnez ’’voltmetr”, tedy pfi- 
stroj na mefeni napeti, ktery pracoval 
na elektrolytickem principu. 

Napeti 1 V bylo mezinarodne defi- 
novano jako potencialovy rozdil na 
elektrodach Westonova (galvanickeho) 
clanku pfi teplote 20 °C, u nehoz 
kladnou elektrodu tvofi rtuf, zapornou 
kadmiovy amalgam (1 dil kadmia (Cd) 
a 7 dilu rtuti (Hg)) a elektrolytem je na- 
syceny roztok siranu kademnateho 
(CdS0 4 ). Westonuv clanek byl sestave- 
ny v r. 1892, 

V soustave SI je elektricke napeti 
(resp. el. potencial resp. elektromotoric- 
ka sila) definovano jako rozdil, ktery 
vznikne mezi koncovymi body vodice, 
jimz proteka staly proud o velikosti 
1 amperu, je-li vykon spotfebovany ve 
vodici roven 1 wattu. 

rjk 
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Windows 95 o neco pratelsteji 


Program MS Windows 95 je ozna- 
covan jako uzivatelsky pratelsky 
operacni system, coz jinymi slovy 
znamena, ze jeho zakladnl charakte- 
ristikou by m£lo byt snadno pocho- 
pitelne ovladani i pro uzivatele, kte¬ 
ry dosud u zadneho pocitace nesedel, 
a v co nejvyssl mire neproblemova 
prizpusobitelnost pracovnlho pro- 
stredl pro uzivatele, ktery chce svou 
praci racionalizovat a zlskavat efek- 
tivnl cestou efektnl vysledky. 
Windows 95 vsak, bohuzel, trpl ne- 
kterymi nedostatky, ktere nemely 
ani 5 i vice let stare operacni syste- 
my. Windows 95 napffklad stale ne- 
majl zakomponovany funkce, ktere 
bezproblemove zvladal uz domaci 
pocitac Amiga 500 pred deseti lety 
(napr. nezavisle probarveni oken) 
a pro nektere operace stale nenablze- 
jl takovy komfort, jaky poskytuje 
popularnl Norton Commander, 
a ktere uzivateli skutecne usnadiiujl 
praci. Doklada to skutecnost, ze pra¬ 
ve zkusenl uzivatele vetsinou majl 
stale jeste nainstalovaneho ’’stareho 
dobreho nortna” a je-li nejhur, res! 
problemy prave s jeho pomoci. 

Program Windows 95 komunikuje 
s uzivatelem pfedevslm prostrednic- 
tvlm grafickych symbolu, tzv. ikon 
(nebo take piktogramu), navrzenych 
tak, aby byl z jejich vzhledu zrejmy 
jejich ucel. Zadavani povelu pocitaci 
volbou ikon prislusnych jednotli- 
vym funkcim prostrednictvim mysi 
je ve Windows pomerne jasne 
a prehledne a melo by dov6st k cili 
i nezkuseneho, ale ne vzdy je tou 
nejrychlejsi cestou, jak dostat 
pozadovany vysledek. Pokrocileho 
uzivatele pak mohou W 95 v nekte- 
rych pripadech, zdrzovat a narocnejsi 
praci dokonce ztezovat. Nastesti da- 
va program Windows 95 k dispozici 
i mnoha jina a leckdy elegantnejsich 
reseni, jak se k pozadovanemu cili 
dostat rychleji a efektivneji, nez 
zpusobem, ktery je zalozeny na 
vychozim nastaveni (tzv. typicka 
instalace). Rada z techto moznosti je 
prvnimu pohledu skryta a nemusi 
byt objevena ani pri zevrubnejsim 
zkoumani, pokud nejsme blize obe- 
znameni s taji soucasnych progra- 
movych baliku. Dale jsou nektere 
z takovych moznosti popsany, aby 
mohly byt vyuzity i temi, kteri si 
bud’ vubec netroufaji proniknout za 


Ing. Tomas Klabal 

* 

standardni pracovni plochu, anebo si 
tarn sice troufnou, ale ocitnou se 
v bludisti vicemene nesrozumitel- 
nych sdeleni, s nemoznosti hledat 

spasu stiskem klavesy FI. 

* . 

Soubor Tips.txt 

Tento soubor muze pomoci pood- 
halit -rousku nad tajemstvimi 
Windows 95, protoze je v nem 
podrobne popsana rada zajimavych 
trikfl. Soubor Tips.txt se pri stan¬ 
dardni instalaci nahraje do adresare 
C:\Windows (pokud adresar nebyl 
v prubehu instalace prejmenovan 
a pokud jsou Windows nainstalova- 
na na disku C, coz se predpoklada 
v celem tomto pojednani); Na stej- 
nem miste jako tento soubor je jest6 
nekolik dalsich textu, s radami pro 
zkusenejsi uzivatele, ktere si zaslouzi 
pozornost, pdkud se nekdo chce 
o moznostech Windows 95 dovedet 
vice. 

* • • 

Vlastnosti 

Asi kazdy uzivatel zatouzi prizpu- 
sobit si pracovni prostredi tak, aby 
mu vyhovovalo a dobre se mu v nem 
pracovalo. Plati to samozfejme 
i o ’’prostredi” pocitace, jez je repre- 
zentovano predevsim obrazovkou, 
ale take funkcemi dalsich pripoje- 
nych zarlzenl a zpusobem jejich vyu- 
zivani. Jednotliva zarlzeni pripojena 
k pocitaci muzeme snadno upravo- 
vat prlmo pomoci nastroju, ktere na- 
blzejl Windows 95. 

K moznosti pro nastaveni vlast¬ 
nosti jednotlivych zarlzenl se dosta- 
neme pres okno ’’Ovladacl panely”, 
ve kterem muzeme volit pozadova- 

nou ikonu. Do nastaveni vlastnosti 

# 

obrazovky se vsak dostaneme snaze 
tlm, ze klikneme na kterekoli volne 
mlsto pracovni plochy pravym tlaclt- 
kem mysi (levym pokud mame my§ 
nastavenu na ovladani levou rukou) 
a v xzw. mlstnl nabldce, ktera se 
objevl, zvollme prlkaz ’’Vlastnosti”. 

K panelu pro nastaveni vlastnosti 
syst6mu se dostaneme nejsnaze tak, 
ze na pracovni plose Windows 95, 
klikneme pravym tlacltkem na 
ikonu ’’Tento pocitac” a v mlstnl na¬ 
bldce vybereme ’’Vlastnosti”. Dais 1 
prlkazy mlstnl nabldky vazlcl se 
k ikone ’’Tento pocitac” jsou volby 


ai 

* • * 

. . - r 

r : # - . • ' • 
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’’Prozkoumat”, kterou se spou§tl 
Pruzkumnlk a ’’Najlt”, kterou zaha- 
jlme vyhledavanl souboru ci slozek, 
jestlize si presne nepamatujeme, kde 
se nachazl; pokud si nepamatujeme 
presne jmeno, stacl napsat alespoii 
nejakou jeho cast tedy sekvenci pls- 
men, ktera se v nazvu vyskytuje. 
Samozrejm^, elm kratsl sled znaku 
zadame k hledanl, tlm rozsahlejsl 
pravdepodobne bude seznam soubo¬ 
ru, ktere ve svem jmene zadanou 
sekvenci obsahujl. 

Do vlastnosti kose se dostaneme 
obdobne, klikneme-li na jeho ikonu. 

i 

Pomoci vlastnosti lze nastavit jeho 
velikost (v procentech pamet’ove 
kapacity disku, prime mazanl bez 
umlst’ovanl do kose a event, i bez 
pozadavku na potvrzenl operace 
odstraiiovanl). Vyprazdnit muzeme 
ko§ nejsnaze tlm, ze klikneme na 
jeho ikone umlstene na pracovni 
plose pravym tlacltkem a zvollme 
’’Vysypat kos”. 

./ 

Hlavni panel 

Kliknutl pravym tlacltkem na tla- 
cltku ’’Start” v leve casti hlavnlho 
panelu (pokud je panel umlsten pri 
spodnlm okraji obrazovky) je cestou, 
jak se rychle dostat k Pruzkumnl- 
kovi nebo k .hledaclmu programu 
(v nabldce, ktera se objevl vollme 
Prozkoumat, respektive Najlt). 
Klikneme-li pravym tlacltkem na 
prazdne mlsto hlavnlho panelu, kte¬ 
ry se standardne nachazl v dolnl 
casti obrazovky, a zvollme-li 
’’Vlastnosti”, muzeme v naslednem 
okne, na karte ’’Programy v nabldce 
Start”, upravovat seznamy program!! 
(pridavat do nich, ublrat z nich), 
ktere se spoustl kliknutlm na 
startovacl tlacltko. 

Nastaveni systemoveho casu 
muzeme provest poklepanlm na ho- 
dinky v prave casti hlavnlho panelu. 
Ponechame-li tarn vsak ukazovatko 
mysi chvlli v klidu, objevl se datum, 
coz je rychlejsl a pohodlnejsl zjistenl 
kolikateho prave je, nez listovanl 
v kalendari. 

Konecne mame-li nastaveno vice 

, % 

jazyku pro klavesnici, muzeme mezi 
nimi preplnat kliknutlm na jejich 
symbol v prave casti hlavnlho pane¬ 
lu. Klikneme-li zde pravym tlaclt¬ 
kem, objevl se nabldka s volbou 
* 
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Vlastnosti, po jejlmz odklepnuti se 
objevi panel ’’Klavesnice - vlastnosti”, 
kde muzeme vyber prepinatelnych 
jazyku rozsirit nebo zuzit. 

Vychozi nabidku ” Start” vyvolame 
krome kliknutim rovnez klavesovou 

9 

zkratkou Ctrl - Esc. 

% 

9 

# 

Pruzkumnik 

9 

k 

y 

Dostat se k menu pro volbu zalo- 
hovani, defragmentace nebo prohli- 
zeni disku standardni cestou je 
zdlouhave a znamena ”bloudeni” 
v seznamech nabidek Start, 
Programy, Prislusenstvi, Systemove 
nastrojfe. Avsak po otevreni 
Pruzkumnika, staci kliknout pravym 
tlacitkem mysi na ikonu disku (C:) 
nebo diskety, aby se objevila nabidka 
s volbou Vlastnosti, po jejimz od- 
kliknuti se objevi panel, na- jehoz 
karte ”Nastroje” muzeme volit mezi 
kontrolou povrchu, defragmentaci 
a zalohovanim, a po volbe karty 
”Celkove” se okamftte dovime, jaka 
cast diskove (disketove) pamet’ove 
kapacity je jeste volna. 

Prfizkumnik je jednou z nejdule- 
zitejsich soucasti systemu Windows 
95. Je to zakladni prostredek pro 
spravu souboru, vzdalene pfipomi- 
najici popularni Norton Comman¬ 
der. Asi nejcastejsi vytkou tomuto 
obsluznemu prostredku je nemoz- 
nost vytvofeni dvou panelu, pro 
snadnejsi a prehlednejsi pfetahovani 
a kopirovani souboru z jednoho adre- 
safe do druheho, tak jako je tomu 
prave v Commanderu. Tento zdanli- 
vy nedostatek se da ale lehce obejft. 
Staci spustit Pruzkummky dva, klik¬ 
nout pravym tlacitkem na hlavni liste 
a zvolit ”Vedle sebe svisle”. Mezi 
obema panely pak mohou byt soubory 
pretahovany zcela podle libosti. 
Pretahovani mezi adresari v jednom 
panelu muzeme ovsem provadet pn- 
mo; chceme-li kopirovat, musime 
pri tazeni drzet stisknutou klavesu 
Ctrl, coz ale nemusime pri kopirovani 
na disketu. Chceme-li kopirovat ci 
^pretahovat soucasne vice souborfl 
(samozrejme do tehoz adresare) 
vybereme je pomoci Shift nebo Ctrl. 
Se stisknutou klavesou Ctrl muzeme 
klikanim vybirat jednotlive soubory; 
pfi stisknute klavese Shift se vybe- 
rou vsechny soubory mezi kliknutim 
na prvni a kliknutim na posledni. 
Pri pretahovani nebo kopirovani (se 
stale stisklou klavesou Ctrl) musime 
dat dobry pozor, abychom prave tla- 
citko mysi pustili prave tehdy,kde je 
vybran cilovy adresar,, nechceme-li si 
praci misto ulehceni zkomplikovat.). 

9 




V nejhorslm ovsem muze pomoci 
polozka ”Zpet” v menu ”Upravy”. 

Pruzkumnik umoznuje i rychle 
zobrazeni; a to hned nekolika zpuso- 
by. Prvni moznosti je kliknout na na- 
zvu soubdru pravym tlacitkem mysi; 
v nasledne mistni nabidce se muze, 
ale take nemusi, objevit volba 
”Zbezne zobrazit”. Zajistit toto 
zobrazeni u urciteho t 5 rpu souboru 
lze tak, ze v menu Pruzkumnika 
navolime: ”Zobxazit - Moznosti”; 
objevi se okno, ve kterem vybereme 
kartu - ”Typy souboru”, urcime po- 
zadovany typ a zadame ”Upravit”. 
Pak uz jen staci zatrhnout policko - 
’’Pouzivat zbezne zobrazeni”. 
Nevyhodou uvedeneho reseni je 
skutecnost, ze ne pro kazdy zaregist- 
rovany typ souboru je k dispozici 
prohlizec, takze i povolene zbezne 
zobrazeni nemusi fungovat. Navic 
povolovat pro vsechny dostupne 
typy souboru toto zobrazeni je pracne 
a zdlouhave. Jednodussi je umistit 
do slozky ”Send to” v adresari 
Windows (standardni instalace) za- 


stupce tech programu, ktere chceme 
pouzivat k prohlizeni programu 
(napriklad poznamkovy blok, nejaky 
prohlizec grafickych souboru, 
aviplay apod.). Nyni staci na ktery- 
koli soubor klepnout pravym 
tlacitkem, zvolit ”Odeslat na” a vy- 
brat treba poznamkovy blok. Takto 
se libovolny soubor zobrazi jako text. 
DaHi moznosti, jak pouzit k otevre- 
ni zaregistrovaneho tjjpu souboru 
jiny program, je stisknout SHIFT 
a klepnout na soubor pravym tlacit¬ 
kem. Objevi se volba ”Otevfit 
cim...” a muzeme zvolit libovolny 
program k otevreni. Pro uplnost 
uvecTme jeste jeden zpusob, jak 
soubory daneho typu zpristupnit pro 
rychle otevreni urcitym programem, 
i kdyz na standardni otevreni chce¬ 
me pouzivat program jiny. Reseni se 
skryva opet v menu ”Zobrazit - 
Moznosti”, na karte - ’Typy souboru”. 
Vybereme pozadovany typ, klikneme 
na ”Upravit” a pak na ”Novy”. 
Otevre se dialogove okno, v nemz do 
prvniho radku zadame nazev akce, 
jez se ma provest, a do druheho 
radku zapiseme uplnou cestu k pro¬ 
gramu, ktery se ma k provedeni akce 
pouzit (napr. C:\Programy\Muj 
prohlizec). Nyni staci na dany typ 
klepnout pravym tlacitkem a v na¬ 
bidce, ktera se objevi, muizeme zvolit 
i akci, kterou. jsme si prave nadefino- 


vali. Muzeme tak napriklad obrazky 


pfimo z Pruzkumnika spoustet ne¬ 
kolika ruznymi editory. Jinou meto- 
dou, ale nespojenou s Pruzkumni- 


kem, je vytvoreni zastupee progra¬ 
mu, ktery chceme k prbhliieni 
pouzit a jeho umisteni na pracovni 
plochu. Potom staci na ikonu zastup- 
ce pretahnout soubor, ktery chceme 
prohlednout, a ten se zobrazi 
v prislusnem programu. 

Pruzkumnik nabizi rovnez 
moznost, jak zprehlednit pfaci se 
soubory, a to _ skryvani souboru. 
”Bezny” uzivatel nepotrebuje pfi 
praci s Pruzkumnikem videt vsechny 
soubory (nezajimaji ho napfiklad 
ruzne systemove knihovny) a krome 
toho, v rozsahlych seznamech se ob- 
tizne orientujeme. Proto je pfijemne 
a vyhodne skryt vsechno, co pfi 
obvykle praci nebudeme pouzivat. 
Ktere typy souboru lze ve Windows 
95 skryt zjistime na karte ”Zobrazit”, 
jiz vyvolame z menu ”Zobrazit - 
Moznosti”. Skryt ovsem mflzeme 
libovolny soubor ci slozku. Staci 
tuto volbu zaskrtnout na karte 
”Vlastnosti” daneho souboru 
(klikneme na nej pravym tlacitkem 
a zvolime ”Vlastnosti”). Pokud m&me 
vybrano vice souboru (se stisnutym 
Shift souvisle, s Ctrl na preskacku), 
lze , jejich skryti provest naraz. 
Opetne zviditelneni pouze nekte- 
rych ze skrytych je vsak pon^kud 
slozitejsi. Nejprve musime v menu 
Pruzkumnika zvolit ”Zobrazit - 
Moznosti” a na karte, ktera se objevi, 
oznacit ”Zobrazit vsechny soubory”, 
pak oznacime jako vybrane soubory, 
jez chceme opet zviditelnit, v karte 
jejieh vlastnosti zrusime skryti 
a znovu na karte otevfene z menu 
”Zobrazit - Moznosti” navolime 
skryt. Je vsak treba upozornit, ze 
nektere starsi programy mohou mit 
s pouzivanim skrytych souboru pro- 
blemy. ' 

A pro zajimavost: jestlize vybere¬ 
me vice souboru, pak pfi stisknute 
klavese Shift a klepnuti pravym tla¬ 
citkem na seznam, se naraz otevfou 

vsechny vybrane soubory. 

* % • * 

Uprava pracovni' plochy 

s 

Ikony 

Nezamlouva-li' se nam, ze 
Windows 95 nazyvaji naseho ”pfite- 
le” s ponekud skolometskym 
zduraznenim ukazovaciho zajmena 
a prideluji mu nepnlis pusobivou 
a ”polopatistickou” ikonu, muzeme 
oboji zmenit podle sveho gusta. Pro 
pfejmenovani staci klepnout na iko¬ 
nu pravym tlacitkem a zvolit 
”Pfejmenovat”. Reseni pro zmenu 
ikony se skryva v registru. Ten 
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muzeme editovat spustenim progra- 
mu Regedit (nachazl se v systemove 
slozce Windows). Je ovsem nutne 
uvest dulezite varovani: Do registru 
zasahujte pouze tehdy, vite-li presne 
co chcete udelat a jak to mate udelat. 
Jinak riskujete, ze nespravny zasah 
bude mit neblahy nasledek, ze 
Windows prestanou fungovat. V edi- 
toru registru zvolime ’’Upravy - 
Najit” , zadame jmeno pocitace (po- 
kud jsme ho jeste neprejmenovali, 
pak ”Tento pocitac”) a spustime 
’’Zahajit prohledavani”. Po nalezem 
zadaneho nazvu (retezce) musime 
v leve casti editoru rozbalit slozku, 
ve ktere se nachazi ’’nalezenec”, 
a prepnout se do podslozky Default- 
Icon. V prave casti klikneme pra- 
vym tlacitkem na slovo ’’vychozi” 
a zvolime ’’Zmenit”. V otevrenem 
okne staci zadat cestu k ikone, 
kterou chceme pouzit, zavrit editor 
registru a na plose se objevi ikona, 
kterou jsme si vybrali. V pripade ko- 
se je nutne zmenit dve ikony (pro 
prazdny a piny kos, pricemz prvni 
ze tff radku si upravi pocitac s£m), 
za umistenim ikony pak musi byt 
napsana carka a nula. 

Hlavni panel 

Pokud nevyhovuje umisteni hlav- 
niho panelu, stadi jej se stisknutym 
levym tlacitkem premistit ke ktere- 
mukoli okraji obrazovky. Panel se da 
take zvetsit uchopenim za okraj 
a roztazenim; to je vsak prospesne 
pouze tehdy, kdyz mame soucasne 
otevren vets! pocet program^, takze 
citelnost jejich nazvu na uzke liste je 
problematicka. 

Zastupce 

Zastupce, je predstavovaii ikonou, 
ktera slouzi k spousteni programu 
z jineho mista nez, kde je umisteny. 
Zastupce zabira na disku minimalm 
misto (1 kB) a proto lze mit k jedne 
polozce (souboru, slozce) i nekolik 
zastupcu rozmistenych podle potre- 
by. Pro vetsi prehlednost je napr. 
mozne zafadit zastupce vsech spusti- 
telnych programu do jedne slozky 
(nebo primo na pracovni plochu), 
kde nejsou zadne jine soubory; vy- 
hledam programu, s nimz chceme 
pracovat je pak snadne a rychle. 
Zastupce nabizl uzivateli hned neko¬ 
lik moznosti, jak praci s pocitacem 
zpnjemnit. Kliknutim pravym tla- 
eitkem na ikone zastupce se otevre 
mistni nabidka, v niz volime 
”Vlastnosti” a potom zvolime kartu 

1998/2 



’’Zastupce” (v pripade zastupce pro 
MS DOS kartu ’’Program”). Zde mu¬ 
zeme urcit klavesovou zkratku (musi 
to byt CTRL + ALT + libovolna 
klavesa nepouzita pro jinou zkratku), 
pomoci niz lze spoustet libovolny 
soubor, aniz by bylo nutne najit jej 
nebo jeho zastupce. Ma-li soubor 
vytvoreno nekolik zastupcu, staci 
klavesovou zkratku zvolit u jedineho 
z nich. Na stejne karte je mozne 
navolit i v jakem okne se ma dany 
soubor otevrit resp. spustit. Bez 
ohledu na velikost okna, v nemz byl 
program naposledy uzavren, se pii 
dalsim spusteni otevre v urcenem 
okne. - 

• • • * • 

Poznamky 


Pouzivame-li pro psani textu 
WordPad, muzeme jej snadno vyuzit 
pro vytvofeni poznamky, ktera je ne- 
zavisla na prave psanem textu, tedy 
i ”o necem uplne jinem”. Text, ktery 
ma byt poznamkou, vybereme mysi 
a se stisknutym levym tlacitkem, jej 
pretahneme na plochu. Pak tlacitko 
uvolnfme. Tim se vytvon ikona 
noveho dokumentn obsahujiciho 
vybrany pretazeny text. Ma-li byt 
text poznamky z puvodniho doku- 
mentu odstraneny, musime pri tazeni 
podrzet jeste klavesu Shift. 

Automaticke spusteni CD ROM 

# 

• % 

Nektere edice Windows 95 se po 
instalaci nastavi tak, ze automaticky 
spusti kazde CD, vlozene do mecha- 
niky, jine to nedelaji. Existuje jedno- 
duchy zpusob jak cteni CD ROM 
zapnout, resp. vypnout. Chceme-li 
zabranit automatickemu prehravani 
pouze hudebnich CD, pak v Pru- 
zkumnikovi zvolime v menu 
’’Zobrazit - Moznosti”, kartu ”Typy 
souboru”, vyberme ’’Zvukove CD”, 
klepneme na ’’Upravit”, oznacime 
’’Prehrat” a klikneme na ’’Vychozi”. 
Chceme-li zabranit (povolit) auto¬ 
maticke spusteni datovych CD je 
nutne provest nasledujici zmenu: 
Klikneme pravym tlacitkem na iko- 
nu ’’Tento pocitac” (nebo ’’Cenda”, 
pokud jsme jej takto prejmenovali, 
viz drive), zvolime “Vlastnosti”, vy¬ 
bereme kartu ’’Spravce zarizeni”, roz- 
balime slozku CD ROM k oznacime 
svuj prehravac. Klikneme na 
’’Vlastnosti” a zvolime kartu 
’’Nastaveni”. Na ni pak bud’ zaskrtne- 
me nebo zru§ime zaskrtnuti u poloz- 
ky automaticke oznameni. Nove vlo¬ 
zene CD se nadale bude resp. nebude 
automaticky spoustet po vlozeni. 


SOFTWARE 


Uzitecne programy zahrnute 

ve Windows 95 

^ 9 9 

Windows obsahuje nekolik zaji- 
mavych programu, ktere pri bezne 
praci sice nevyuzijeme, ale mohou 
nam pomoci v situacich nestandard- 
nich, aneb chceme-li pocitac lepe 
prizpusobit nasim pozadavkflm. 
Programy nejsnaze vyhledame po¬ 
moci prikazu ’’Hledat” (po kliknuti 
na Start (jsou ve vetsine pripadu 
umisteny ve slozce C:\Windows 
nebo C:\Windows\System). Jde o: 

Sysedit.exe coz je jednoduchy 
textovy editor systemovych souboru 
autoexec.bat, config.sys, win.ini, 
system.ini a protocol.ini. Pred zasa- 
hem do techto souboru je nutne mit 
na pameti, ze metoda pokusu a omy- 
lu, muze mit v tomto pripade za 
nasledek problemy s fungovanim 
pocitace. 

Mkcompatexe pomaha pri poti- 
zich se spoustenim programu pro 
stars! verze Windows (napr. lze 
o spustene verzi programu (originalni 
zneni volby: lie about Window’s 
version number)) tak, aby beh pro¬ 
gramu nebyl narusen. Ne vSechny 
starsi programy totiz funguji bez- 
chybne a lze se setkat i s tim, ze se 
starsi program pro Windows nepoda- 
ri rozchodit ani s touto pomfickou. 

Progman.exe je spravce programu 
ze starsich verzi Windows urceny 
pro uzivatele, kterym vyhovovalo 
graficke ztvarneni Windows 3.1. 

Winfile.exe je spravce souboru, 
jak jej zname ze starsich verzi 
Windows; prakticke vyuziti mflze 
mit tedy patrne jen pro uzivatele dri- 
vejsich verzi Windows. 

Regedit.exe je editor slouzici k edi- 
taci systemoveho registru a je vlastne 
jistou nadstavbou pro ’’Ovladaci 
panely”, ktere by mely byt dostatec- 
nym nastrojem pro zakladni indivi- 
dualni nastaveni Windows 95. Do 
registru zasahujte jen tehdy, vite-li 
presne co chcete udelat (zmenit) 
a jak to mate udelat, jinak riskujete, 
ze Windows prestanou fungovat ko- 
rektne a budete muset provest novu 
instalaci. Spatne fungujici Windows, 
ani jejich casti, nikdy pred novou in¬ 
stalaci neodstranujte smazanim, 
nybrz zasadne odinstalovanim. Pri 
nekorektnim fungovani obvykle po- 
staci reinstalace, pri niz se nezadouci 
zmeny v registrech odstrani. 

• \ v • 

A nezapominejte na zalohovani! 

• ▼ 

Dokonceni na str. 39 
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horni polohy dojde k pfipojeiri na 
napajeci napeti, ktere pres prepinac a 
odpor R3 riabije kondenzator Cl. Po 
spusteni prepinace SI se kondenza¬ 
tor Cl zacina vybijet pres prepinac 
S2 a nektery z odporu R5 az RIO na 
zem. Prepmacem S2 volime dobu se- 
pnuti odpojovace. Protoze hodnoty 
sousednich odporu jsou vzdy zhruba 
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Obr. 1. Schema odpojovace zateze 

Pokud pouzivame ne jake spotre- 
bice, ktere pripojujeme k automQbi- 
love bateriij mflze se nam lehce 
prihodit, ze pristroj zaporaeneme 
vypnout a druhy den se nam treba 
nepodari auto nastartovat. Zejmena 
pri_ autokempingu, kdy z baterie 
napajime osvetleni stanu, radio nebo 
prenosnou televizi, neni k popsanym 
problem prilis daleko. Velice jedno- 
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duche zapojeni, ktere jsme pro 
vas pripravili, po nastavenem case 
odpoji spotrebic od baterie. 

I ’ • 

. ^ . • • • 

Zapojeni 

* i • 

• ® 

• Obvod pracuje na nejjednodussim 
principu vybijeni kondenzatoru pres 
odpor. Packovy prepinac SI ma 
funkci dvoupolohoveho tlacitka. 
Packa prepinace je stale ve stredni 
poloze - nezapojeno. Prepnutim do 
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Automaticky stmivac pro halogenove zarovky 


Uvedene zapojeni zajistuje plynule 
rozsveceni a zhasinani halogenovych 
zarovek pri kazdem zapnutl nebo vy- 
pnuti. Je znamo, ze nejcasteji prask- 
ne zarovka prave pri zapnutl. 
Studene vlakno ma mnohem mensi 
odpor nez zahrate na pracovm teplotu 
a proudovy naraz pri zapnutl jednak 
snizuje zivotnost a za druhe byva 
prave pncinou preruseni vlakna. 
Pokud zajistime plynuly narust na- 
pajeciho napeti na zarovce, vlakno 
ma cas se zahrivat postupne a proud 
prakticky neprevysi hodnotu beznou 
v ustalenem rezimu. Tim vyrazne 
prodlouzime zivotnost pripojene za¬ 
rovky. Vzhledem k cene soucastek 
stmivace a cene a bezne zivotnosti 
halogenovych zarovek se uvedene 
zarizeni velmi rychle zaplati. 


Zapojeni 

. * . » 

Pres diodu D3, kter^ chrani zapo¬ 
jeni proti prepolovani, je napajen tla- 
citkovy prepinac SI. Po stisknuti tla- 
citka SI je nastaven klopny obvod 
IC1A. Na jeho vystup je pripojena 
druha cast IC1, zapojena jako delicka 
dvema. V okamziku zapnutl se pre- 
pne vystup Q1 obvodu IC1B do sta- 
vu “HI” a kondenzator C5 se pomalu 
nabiji pres odpor R5. Odpory R6, R7 
a R8 deli napajeci napeti rovnomerne 
na dve referencni urovne pro kompa- 
ratory, tvorene IC3A a IC3B. Na vy- 
vodech 5 a 3IC1 je napeti asi 4 V a 8 V, 
na vyvodech 2 a 6 je napeti asi o 0,4 V 
nizsi nez na vyvodu 5, pokud je vy¬ 
stup Q1 IC1B ve stavu “LO”. Napeti 
na kondenzatoru C5 se nyni zacina 


pomalu zvysovat, a tim i napeti na 
vyvodech 2 a 5 IC3. Vystupy kom- 
paratoru IC3A a IC3B jsou zatim sta¬ 
le na vysoke urovni, oscilator tvore- 
ny IC3C zatim nepracuje. Jakmile 
napeti na C5 prekroci spinaci uroven 
IC3B (4 V), preklopi se komparator 
IC3B a jeho vystup prejde do nizke 
urovne. Tim se spusti oscilator 
IC3C, ktery generuje trojuhelnikovy 
signal o kmitoctu asi 25 kHz. 
Komparator IC3D porovnava signal 
trojuhelnikoveho prubehu (vyvod 9) 
se vzrustajicim napetim na C5. Na 

• i / . 

vystupu IC3D dostaY&me signal ob- 
delnikoveho prfibehu s promennou 
stridou - obvod pracuje jako pulzne 
sirkovy modulator. Tento signal spi¬ 
na pres odpor R13 MOSFET spinaci 
tranzistor typu BUZ 10. Odpor toho- 



Obr. 1. Schema zapojeni stmivace pro halogenove zarovky 



polovicni, jsou i v tomto pomeru 
easy nastavitelne pfepinacem. Ve 
sche-matu je uvedena hodnota kon¬ 
denzatoru Cl 1000 /xF, ale na desce 
s plosnymi spoji je prostor pro umis- 
teni az 2 kusu kondenzatoru 2200/xF. 
To je pro pripad, kdybychom potre- 
bovali dosahnout delsi spinaci easy. 
Napeti na kondenzatoru Cl je prive- 
deno pres odpor R4 na dvojici tran- 
zistoru T1 a T2 v darlingtonove za¬ 
pojeni. Tranzistory vybirame s betou 
pres 400 (typy s oznacenim W C” by 
mely tomuto pozadavku vyhovovat). 
Tranzistory spinaji male automobilo- 
ve rele v provedeni s vyvody do plos- 
nych spoju, ktere muze spinat zatez 
az 30 A. Pri nabiti kondenzatoru Cl 


sepne rele a spoji zemnici svorku vy- 
stupni svorkovnice se zemi akumula- 
toru. Tim se pripoji spotrebic. 
Svitici dioda LD1 indikuje zapnutl 
odpojovace. Pokud potrebujeme 
vypnout odpojovac pred uplynutim 
nastaveneho casu, packu spinace SI 
stlacime smerem dolu. Kondenzator 
Cl se ta^ vybije pres odpor R3 na 
zem a rele se rozepne. 

• / 

Stavba 

Cely odpojovac je zapojen na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji. 
Privod a vyvod je resen svorkovnice- 
mi do plosneho spoje. Oba prepinace 
(packovy SI a posuvny S2) jsou take 


zapajeny do desky plosnych spoju. 
Odpojovac muzeme umistit do plo- 
che krabicky s otvory pro ovladaci 
prvky na horni strane. Privody opat- 
rime konektorem do autozapalovace 
a pohyblivou zasuvkou pro zapalo- 
vac. Pri zapojovani dbame na sprav- 
nou polaritu vodicu, protoze obvod 
nema ochranu proti prepolovani. 
Stavba je velice jednoducha a nemela 
by cinit potize ani zacatecnikflm. 
Kondenzator Cl by zejmena pri po¬ 
zadavku delsich spinacich casu mel 
mit maly samovybijeci proud. 

Literatura 

Elektor, 305 zapojeni, str. 332 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce vybljet, jeho napeti klesa a popsany 
stmlvace po'stup se v obracenem poradl opa- 

kuje. Zapojeni obsahuje tez obvod 
to tranzistoru je v sepnutem stavu casovace IC2A. Po zapnutl osvetlenl 
pouze 0,08 ohm, proto je na nem se vystupem Q2 IC1B resetuje £aso- 
ubytek napeti pri zapojene zarovce vac IC2A. Po uplynutl nastavene 
20 W/12 V jen asi 0,12 V a pro 50 W 



Obr. 3. Deska plosnych spoju stmlvace doby, dane hodnotami R3, R4 a C4, 

dojde k preklopeni IC1B a postupne- 
halogenovou zarovku asi 0,3 V. mu zhasnuti zarovky. Obvod IC2 je 
V okamziku, kdy dosahne napeti na programovatelny casovac s vestave- 
C5 hodnotu asi 8,4 V, vystup kompa- nym 16-ti bitwym binarnlm clt$- 
ratoru IC3A se prepne tez do nizke cem. Kmitocet oscilatoru je v uvede- 
urovne a oscilator IC3C prestane nem zapojeni delen pomerem 2 16 

pracovat. Vystup oscilatoru (a tim (65536). Pro kmitocet oscilatoru pla- 

i uroven na vyvodu 9 IC3D) je na ti priblizny vztah: 
nizke urovni, vyvod 10 IC3D na vy- j 

soke (napeti na C5), vystup IC3D je *osc~ 23xR xC 

trvale na vysoke urovni a tranzistor >34 

Tl je v sepnutem stavu. Opetovnym kde C4> 100 pF, a R4>2x R3. 
stisknutl tlacltka SI se prepne vy- Pokud neuvazujeme o pouzitl ca- 
stup Q1 IC1B do nizke lirovne, kon- sovace, muzeme IC2, R3, R4 a C4 
denzator C5 se zaclna pres odpor R5 vypustit a neosazovat je. 


Stavba 

. * 

* > 

Cely stmlvac je postaven na jedno- 
stranne desce plosnych spojfl. Prlvod 
napajeclho napeti a vyvod pro zarovku 
je zhotoven svorkovnicl do plosneho 
spoje. Tlacltkovy preplnac (napr. 
DIGITAST a pod.) pripojlme kabll- 
kem na oznacene vyvody na plosnem 
spoji. Desku stmlvace tak muzeme 
umlstit co nejbllze zdroji a zarovce, 
aby ztraty ve vedenl byly co nejmem 
si a ovladacl tlacltko pak umlstlme 
die potreby. Pro zarovku 20 W potre- 
bu>eme zdroj asi 1,6 A s usmerhova- 
cem, pro 50 W htalogen zdroj cca 4 A. 
Protoze i pro 50 W zarovku je vyko- 

nova ztrata na MOSFET tranzistoru 

# 

asi 1,3 W, vystaclme s malym hlin^ 
kovym kridelkem, prisroubovanym 
na tranzistor. 

% 

Literatura 

Elektor, 305 zapojeni, str. 274 
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* 7200 otacek za miriutu ma novy 
disk firmy Seagate Technology Inc. 
Motory vozu formule 1 sice tocl 
hodne pres 10 000 ot/min, ale disk 
si urcite vie pamatuje, tofiz az 


Rekordm disky 

• ( 

9,1 GB, coz je v soucasnosti v “kate- 
gorii” Ultra ATA rekord. Ovsem 
spolecnosti Quantum a TeraStor 
se spolecne pustily do vyvoje 3,5 
palcoveho disku, ktery bude mlt 


kapacitu cca 20 GB. Jak se zda, 
uz mozna nenl daleko doba, kdy 

veskerou lidskou moudrost budeme 

* \ 

nosit po kapsach. 
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34 ELEKTRONICKE POTENCIOMETRY 

* • 

» | 

Elektronicke potenciometry 

Pavel Meca 


O elektronickych potenciomet- 
rech bylo jiz napsano mnoho clanku. 
V tom to nasledujicim budcm popsa- 
ny potenciometry Taiwanske firmy 

PTC. 


Obsahuje dva nezavisle kanaly. Je 
vhodny pro stereo i mono aplikace. 
Obvod se vyznacuje vynikajicim 
kmitoctovym rozsahem a malym 
zkreslenim - viz tabulka. Rozsah re- 


PT2253 , V cc = f2W ss = 0 V, Ta- 25°C, pokud nenf jinak specifikov&no 


Parametr 

Podminky 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jedn. 

Napgjeci napStf PT2253A 

p • 

% 

6 


12 

V 

Napajeci nap§ti PT2253B 


4 

0 

12 

V 

| Napajeci proud 



1 

3 

mA 

Napajeci proud Stand-by 

V cc =4 V, INH="L" 



10 

pA 

Vnitfni odpor zeslabovate 1 

Nastaven na OdB 

25 

50 

70 

kn 

Vnitrni odpor zeslabovafe 2 

Nastaven na OdB 

10 

20 

28 

kn 

Vstupnf napSti 




4 

Vrms 

Kmrtodet osciiatoru 


5 


10k 

Hz . 

Vystupm proud DCO 

pro jeden krok 

70 

100 

140 

pA 

Signal / Sum 

IN1-OUT1, ATT=0dB 



97 

dB 

** ^ 

IN2-OUT2, ATT=0dB 



95 

Kmitottovy rozsah 

IN1-OUT1, ATT=sOdB 

• 


657 

kHz 

IN2-OUT2, ATT=0dB 



1820 

Sumov6 pozadf 

$ 

INI-OUTI.Vin^OV 

• 0 

; 

0,015 

mV 

IN2-OUT2,Viiv=OV 



0,022 

THD - Fin=1kH7 

INI -OUT 1, Vin=1 Vp-p 



0,01 

% 

1 llW I HI 1 rVI 14. 

t • 

i 1 

IN2-OUT2,Vin-1Vp-p 1 

| 


0,009 


Na obr. 1 je zapojeni pouzdra 
obvodu. Na obr. 2 je zjednodusene 
zapojeni potenciometru. Jsou to dve 
rady odporu pro kazdy kanal, kde 
elektronicke spinace nahrazuji bezec 
klasickeho potenciometru. Na obraz- 
ku jsou videt obe casti (ATENUA- 
TOR 1 a ATENUATOR 2). Jedna 
cast nastavuje zesileni s krokem 

-lOdB a druha s krokem -2dB. 

% 

Krokovani je - rizeno posuvnym 
registrem. 

✓ . • 

s 

* \ 

Oddelovaci zesilovac 


Mezi obemi castmi musi byt zapo- 
jeny oddelovaci zesilovac - na obr. 3 
je doporucene zapojeni. Potencio- 
metr by fungoval i bez tohoto zesilo- 
vace, ale prubeh zeslabeni by mel ne- 
rovnomerny prflbeh. Objevovaly by 
se vyrazne skoky v zeslabeni. Tento 
zesilovac lze take v jednodussich 
aplikacich nahradit emitorovym 
sledovacem - viz obr. 4. Uvedene 
hodnoty odporu je treba brat jako 
informativni. 


PT2253 


Elektronicky potenciometr je vy- 
robeny technology CMOS. Je navr- 
zen prevazne pro audiotechniku. 


PT 2253A 


Vm 

l-outi 

LJN1 

A-QND 

L4N2 

lwh 







Voo 

R-OUT1 

R-IN1 

A-OND 

R-DO 

R-OUT2 

U/D 
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Obr. 1. Zapojeni pouzdra PT2253A 



Obr. 2. Zjednodusene zapojeni eiektro- 
nickeho potenciometru 
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Obr. 3. Doporucene zapojeni Inicializace 


gulace je -68 dB s krokem -2 dB, tj. 
celkem 34 kroku. Obvod PT2253 je 
primym ekvivalentem obvodu firmy 
TOSHIBA TC9153, je ale levnejsi. 
Obvod je nabizen v pouzdre 16DIP 
Obvod se vyrabi ve dvou verzich. 
PT2253A pro rozsah napajeni 6 - 12 
V a PT2253B pro rozsah 4 - 12 V. 


Po pripojeni k napajeni sfc nastavi 
zeslabeni na -40 dB. Nap&ti na vstu- 
pu INH musi nabihat stejne jako 
napajeci napeti, aby se zakladni 
nastaveni uskutecnilo. Vstup INH 
lze take pouzit pro funkci MUTE, 
kdy se odpoji vstupy a vystupy obvodu 
spojenim vstupu INH se zemi. 
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Zalohovani nastaveni 

✓ • • • 

Jak bylo uvedeno, nastavi se po- 
tenciometr na hodnotu -40 dB po 
pripojenl napajenl. Pokud bychom 
chteli, aby nastaveni pred vypnutlm 
zustalo zachovano, pouzijeme pro za¬ 
lohovani baterii, nebo stacl i kon- 
denzator. Pro zalohovani je dulezity 
vstup INH. Pokud je vstupnl napetl 
na tomtO vstupu mens! nez 4,0 V, 



Obr. 4. Emitorovy sfedovac 

odpojl se vstupy a v^stupy a napajecl 
proud se zmensl na jednotky /xA. Na 
obr. 5 je zapojenl pro zalohovani 
kondenzatorem. Pro kapacitu 
1000 jU.F/16 Vaodpor lOkO jedoba 
zalohovani asi 1 tyden. 



Obr. 6. Prinjcipialni zapojeni pro syme- nutno poznamenat, ze jedna perioda 
tricke napajenf oscilatoru neprovede jeden krok po- 

tenciometru. Pro jeden krok jsou za- 


symetrickem napajenl, jinak dochazl potrebl 2-3 periody oscilatoru, zalezl 
ke klapanl pri pouzlvanl potencio- na momentalnl pozici posuvneho 
metru. Pro vazebnl kondenzatory je registru. 



Napajecl napetl 

Potenciometr Ize napajet syme- 
trickym i nesymetrickym napajeclm 
napetlm. Na obr. 6 je zjednodusene 
zapojenl pro napajenl symetricke 
a na obr. 7 pro nesymetricke. Je tre- 
ba si vsimnout tzv. analogove zeme 
(vyvod 4 a 13), ktera se pripojl pri ne- 
symetrickem napajenl na umelou 
(virtualnl) zem, tvorenou odporo- 
vym delicem a blokovanym konden¬ 
zatorem o hodnote 100 ^F. Pokud by 
byla hodnota kondenzatoru mens!, 
bylo by riziko preslechu signalu 
z jednoho kanalu do druheho. 

a ■ 

Oddelovacl kondenzatory 


Oddelovacl vstupnl a vystupnl 
kondenzatory must byt pouzity i pri 



Obr 5. Zalohovani PT2253 kondenzato¬ 
rem 


Obr 7. Principialnf zapojeni pro nesy¬ 
metricke napajenf 

* # 

doporucena hodnota 10 pE Pokud 
by vstupnl napetl mohlo prekrocit 
max. doporucene napetl (4 V), je 
vhodne pouzlt na vstupu ochranne 

diody-obr. 8. 

• * . • 

Intern! oscilator 

Oscilator slouzl pro krokovanl od- 
porovymi radami potenciometru. 
Jeho principialnl zapojenl je na obr. 
9, kde je uveden i vztah pro urcenl 
kmitoctu oscilatoru. Doporucene 
hodnoty jsou: Rx=33k, Cx=4u7, 
Rs=100k. 


Oscilator je tvoren RC clenem na 
vstupu OSC. Vstupem U/D se voll 
smer krokovanl potenciometru. Je 



Obr. 8. Ochranne diody na vstupu 


Vystup pro indikaci zeslabenl 

Na vystupu DCO je vystupnl 
proud 100 pA pro kazdy krok vystu¬ 
pu (pozn.: kroky vystupu DCO ne- 

jsou stejne jako kroky potenciometru 

• * 

- viz tabulka). Pokud se zapojl 
k toimito vystupu odpor 1 kQ proti 
zemi, pak je zde meritelne napetl, 



i 

Obr 9. Princip zapojeni' oscilatoru 

ktere dosahuje hodnot die tabulky 
a obr. 10. Toto napetl lze pouzlt pro 
indikator prubehu zeslabenl poten¬ 
ciometru. 

Pokracovanl prlste. 

\ 
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SOFTWARE 



Ferdou 


Mravencem 


Pavel Meca 


V AR 9/97 byla informace o dru- 
hem inovovanem vydani programu 
pro navrh a kresleni desek plosnych 
spoju Ferda Mravenec, dale jen FM. 
I druhe vydani je na CD-ROM. 
Tento program mi sice desetiletou 
historii, ale je stale vhodnym progra¬ 
med pro amatersky i profesionalni 
navrh jednostrannych (jednovrst- 
vych) i dvoustrannych (dvouvrst- 
vych) desek plosnych spoju. 

Zakladnf popis 

% 

Program ma roletove nabidky, 
ktere se rozvetvuji. Vsechny jsou 
v anglictine, coz pro mnohe zacinaji- 
cf uzivatele programu bude asi pro- 
blematicke. Program ma take ceskou 
napovedu (HELP), kterou je mozno 
kdykoliv vyvolat stiskem klavesy Alt 
+ H. Napoveda se vetvi die vybrane 
polozky. 

Program FM pracuje na principu 
tzv. bitove mapy. Tzn., ze je stale 
cela zvolena plocha desky ulozena 
v pameti. Proto ma program FM 
omezeni co do velikosti desky. 
Existuji dve verze programu FM. 
Verze zakladnf, ktera vyuziva bezne 
dostupnou pamet’ MSDOSu, 
LAYOUT.EXE a verze pro rozsire- 
nou pamet’ - program EMS-LAY- 

OUT_E.EXE , * 

Dulezitou casti programu FM je 
tzv. ovladac (DRIVER) pro videokar- 
tu pocitace. Ten se jmenuje 
FMGRAPH.DRV. Do tohoto sou- 
boru je nutno prekopirovat ovladac, 
nejvhodnejsi pro dany typ videokarty. 
Jsou dodavany ovladace pro video¬ 
karty VESA, Trident a standardni 
VGA a EGA. 

Program se ovlada pres hlavni na- 
bidku (MENU). Pokud je u polozky 
v menu jedno pismeno cervene, 
znamena to, ze je mozno tuto funkci 
vyvolat stiskem tlacitka klavesnice - 
s timto pismenem - tzv. horke 
klavesy. 

Pokud behem kresleni cas (fiinkce 
DRAW) klepneme 2x na leve tlacit- 
ko mysi, dojde ke zmene vrstvy. 
Stejnou funkci vykona i stisk klave¬ 
sy ENTER. 

(Pozn.: ovladaci klavesy se uvade- 
ji s velkymi pismeny pouze z duvodu 
vetsi prehlednosti textu). 

Program se ovlada take pomoci 
tzv. funkcnich klaves F1-F& viz dale. 


Ovladani programu 

Program se muze ovladat pomoci 
mysi, nebo pomoci klavesnice. Pro 
optimalni ovladani je nejvhodnejsi 
pouzivat oba zpusoby. Pro posun 
kurzoru lze pouzit mys a pro nektere 
funkce klavesnici, tfebaze je mozno 
vsechny funkce ovladat take mysi 
pres nabidky. Prave tlacitko se pou- 
ziva pro vyvolani nabidky (MENU). 
Leve tlacitko potvrzuje vyber z na¬ 
bidky, kresli se jim spoje a posunuji 
se soucastky. Pravym tlacitkem se 
tyto ukony ukoncuji. 

(Pozn.: pro posun kurzoru fungu- 
ji take kurzorove klavesy - posun na- 
horu, dolu, vpravo a vlevo a take kla¬ 
vesy PgUp, PgDn, End a Home pro 
posun diagonalne). 

v % 

9 

• • • • % 

Popis obrazovky 

Na obrazovce jsou na prvnim rad- 
ku dulezite informace: 

1) v barevnem poli jsou zobrazeny 
aktualni souradnice - barva urcuje 
aktivni vrstvu. 

2) nasleduje cislo vybrane cary pro 
kresleni 

3) cislo pruchodu (VIA) 

4) cislo pajeciho bodu (PAD) 
Uvedene polozky se voli v nabidce 

(ELEMENT). 

Kazdemu cislu je mozno nadefi- 
novat libovolny rozmer bodu (PAD), 
cary (LINE) nebo prfichody (PADS), 
volime z nabidky: DIMENSION + 
PAD, VIA nebo LINE. Zde je nutno 
upozornit, ze pro pajeci bod a pru- 
chod je tabulka definujici rozmer, 
stejna. Proto je vhodne si predem ur- 
cit, pri navrhu dvouvrstveho. spoje, 
ktere plosky budou pro pruchody 
a ktere pro vlastni pajeci body. 
U jednovrstvych spoju se pruchody, 
a druha strana, pouziva pro kresleni 
dratovych propojek. 

Program FM ma pouze absolutni 
zobrazenx souradnic. Pokud chceme 
odmerit vzdalenost na navrhu desky, 
musime ji vypocitat. Chceme-li videt 
prubezne velikost desky, je vhodne 
zacit navrhovat desku*od leveho 
spodniho rohu. 

V programu jsou aktivni funkcni 
klavesy FI az F8. 

FI...urcuje prvni bod bloku 
F2...urcuje druhy bod bloku 
F3...volba mezi. vrstvami, nebo 
rotace soucastky pred polozenim 


a 

soucastky, nebo pri funkci MOVE 
F4 ...DRAFT - kresleni cary 
F5 ...WRITE - kresleni cary, kdy ca- 
ra sleduje pohyb kurzoru. 

Funkce funguje pouze s kurzorovy- 
mi klavesami. 

F6 ...zmena vrstvy s prflchodem pri 
pouziti funkce WRITE 
F7 ...nakresli pajeci bod (podobne ja- 
ko ^ P) 

F8 ...MOVE - pfesun spoje nebo sou¬ 
castky. Presun spoje ma prednost. 
Pri teto funkci lze soucastky posou- 
vat pouze za vyvod c. 1. 

Pro ovladani programu lze take vy- 
hodne pouzit zkracene volby z kla¬ 
vesnice, tzv. ovladani pres tzv. CON¬ 
TROL klavesy (~) - (Ctrl + 
klavesa): 

^ A - rucni propojovani s podporou 
AUTOROUTERu 


^ D - zjisteni aktualni pozice kurzoru 
^ L - najde dalsi napis na desce (U) 
^O - najde dalsi bod mimo rastr 
(OFF GRID POINT) 

^P - zakresli aktualni pajeci bod, 
nebo jiz nakresleny smaze 
^ C - vymaz spoje pod kurzorem 
(DELETE CONNECTION) 

~ S - volba zobrazeni strany 
^F6 - zjisteni typu pruchodi^ pod 
kurzorem. Tento se stane aktualnim. 
^V7 - zjisteni typu bodu pod kurzo¬ 
rem. Tento se stane aktualnim. 


Zakladnf pojmy 


Soucastka (COMPONENT) 


Vybira se z nabidky (COMPO¬ 
NENT). Kazda soucastka musi mit 
jedinecne jmeno. Tato jedinecnost je 
kontrolovana. Pri zadavani vice 
stejnych soucastek dochazi k auto- 
matickemu zvysovani jejich indexu 
(inkrementace). Soucastka muze mit 
jeden nebo vice vyvodu. Vyvody 
soucastek jsou definovany pomoci 
pajecich bodu (PAD). Voli se z pred- 
definovane tabulky, nebo je mozno 
nadefinovat vlastni soucastku. 
U kazde soucastky je dulezity prvni 
bod, ktery je oznacen krizkem. Za 
tento bod je mozno soucastku ucho- 
pit, posouvat a rotovat. 

Jmeno soucastky lze snadno pre- 
jmenovat pomoci funkce (COMPO¬ 
NENTS RENAME). 

Soucastka se zobrazi s naposledy 
nadefinovanou velikosti pajeciho bo¬ 
du (PAD). 


1998/2 





SOFTWARE 


3 



Nabldka ELEMENTS 


V teto nabidce se vybfraji pajeci 
body, cary a pruchody. 

f •• • 

Pajeci body (PAD) 

+ m \ 

• * / .* 

% • 

- jsou to prevazne vyvody soucas- 
tek. Volt se z pfeddefinovane tabul- 
ky, nebo je moziio nadefinovat tvar 
a rozmer pro kazdy typ pajeciho bo¬ 
du. Umisti nebo odstrani se stiskem 
klavesy “P” nebo Tyto body lze 
pouzit i jako montazni otvory na 
desce s tim, ze se nadefinuje napr. 
bod s prumerem 320 a otvorem 300. 

Jiz polozeny bod lze prepsat jinym 

% , * 

typem bodu. 

* • • m 9 

• '' . I" ' V . • 

Cary (LINE) 


pro kazdpu osu samostatne. Posun se 
udava v tisicinach mm. Posun bude 
viditelny az iia vytistenem navrhu, 
nebo az na vyrobene desce. Na obra- 
zovce se nam bude jevit bod i cara na 
rastru, peufce bude v tomto miste na- 
kresleny krizek. Body mimo rastr lze 
umistit i do mist zlomu cary. To nam 


V / 


/ V V 


- pouzivaji se prevazne pro propo- 
jeni pajecich bodu soucastek. 
Je mozno pouzit cary preddefinovane 
v tabulce, nebo si nadefinovat vlastni 
sirku cary. Je uvedeno prevazne, pro- 
toie carou lze kreslit i obrys desky, 
popr. i specialni znacky na desce. 

(Pozn.: Pokud se jiz nakreslena 
cara obtahne jeste jednoti stejnou ca¬ 
rou, nebude se pri ' 
kresleni na fotoplotru 
kreslit dvakrat). i--—’ 


umozni posunout i caru mimo rastr 
pro vyrovnam pajeciho bodu a spoje 
do jedne rady. 

* 

Zvetseni - zmenseni (ZOOM) 

9 • 

Cely navrh spoju lze zvetsil, popr. 
zmensit pomoci funkce (ZOOM) - 
klavesa W Z”. Umoznuje zobrazovat s 
polovicnim zmensenim (ZOOM 
HALF - .klavesa “H”), nebo zvetse- 
nim (ZOOM DOUBLE - klavesa 
“D”)> zobrazeni na celou obrazovku 
(ZOOM WHOLE - klavesa “W”), 
popr. zobrazeni s pnmym zvolenim 
meritka, ktere se zada celym cislem 
v polozce (ENTER SCALE). Tato 
funkce ma jednu zvlastnost a tou je 
priorita pred ostatnimi funkcemi. Ta 


V s ✓ 


spociva v moznosti provest upravu 
rozmeru (ZOOM) behem pouzivam 
jine funkce. ! 


Pruchod (VIA) R0W 1st | 

- pruchod je bod, 
pres ktery prochazi ‘ u 

spoj z jedne vrstvy do 2 8 

druhe pri navrhu 3.0 

dvouvrstve desky. Na 4 0 

rozdil od pajeciho bo- _ 

du se s jeho pohybem 

(MOVE), pohybuje Phkladn$\ 

i cara. Velikost a typ _ 

pruchodu se vybira, 
popr. definuje ve stejne tabulce jako 
pro pajeci body. Na tento fakt je treba 
pri navrhu myslet. 

(Pozn.: pro odlisem prflchodu je 
lepsi pro ne zvolit ctvercovy tvar.) 

Body mimo rastr (OFF GRID 
POINTS) 

* 

• ^ 

i • • • ' * .• 

Protoze program FM pracuje jako 
rastrovy, nebylo by mozno pouzit 
soucastky s jinymi vyvody,” nez 
v nasobcich pouziteho rastru (napr. 
konektory CANON, nebo i pouzdra 
nekterych vykonovych zesilovacu). 
Proto je zavedena funkce “Body 
minio rastr” - definuje se klavesou 
“O”. Tato funkce nam umozni umistit 
pajeci bod, popr. i spoj mimo zvoleny 
rastr. Volf se posun kladny i zaporny 


Template Parameters 

ROW 1st Pin Offset # of Pins Pin Spacing 


X(GU) Y(GU) 


X(GU) Y(GU) 


>1 


Pfiklad n£vrhov6 tabulky pro odporovy trimr 


Napis na desce (LABEL) 

> - pouziva se pro lepsi identifikaci 
desky. Lze volit typ a sirku cary, 
natoceni, zrcadleniv nebo umisteni 
na vrstve (A nebo B). Funkce se voli 
klavesou “L 5 . Napis je mozno na 
navrhu desky lokalizovat stiskem 
klavesy “ ^ L”. Pri kazdem stisku 
“ ^ U se kurzor posune na nasleduji- 
ci napis. Prikazem (INZERT 
LABEL) se umisti na desku a prika- 
zem (DELETE LABEL) se odstrani 
z desky. 

Napisy mohou byt v zasade dvoji- 
ho druhu. 

a) napisy, ktere jsou videt pouze na 
obrazovce pocltace 

b) napisy, ktere budou i na desce 
(volba PCB Layer) 


ci 


(Pozn.: napisy se na rozdil od 
ostatnich polozek na desce spoju 


v • / 


V . V ■ / 


nezmensuji a nezvetsuji ve spravnem 
pomeru. Proto je nutno pri kontrole, 
zda se napis na desku vejde, pouzit 

co nejvetsi zvetseni - (ZOOM).) 

♦ 

Pracovni plocha 


Po spusteni programu muslme 
urcit velikost pracovni plochy (INITI¬ 
ALIZE LAYOUT). Ze zkusenosti je 
vhodne zvolit tuto plochu o neco vetsi, 
nez je predpokladany rozmer vysledne 
desky. Zde je nutno pripomenout, ze 
pokud pri zadavam rozmeru neudela- 
me za cislem tecku, pak je rozmer udan 
poctem zakladnich jednotek (2,50,1,25 
- pokud je zvoleno metricke meritko). 
Pokud udelame za cislem tecku, bude 
rozmer uveden v mm. Je vhodne 
zobrazit i rastr, - zjednodusene stisk- 
neme 2 x tlacitko W G”. Rastr nam 
umozni navrhnout spoje s ohledem na 
optimalni rozlozeni spoju. 

Nyni mame urcenou pracovni 
plochu a zacneme vybirat soucastky, 
ktere budeme oznacovat podle sche- 
matu. Muzeme vybirat soucastky jiz 
hotove (COMPONENT + STAN- 


V . V / 


Yr 


0 


Obr. 1. Navrhova tabulka 


DARD), nebo si je sami navrhnout. 
Soucastku lze, po jejim vybrani 
a pred polozenim, otacet pomoci 
tlacitka F3. 


Navrh soucastky (COMPONENT 
EDIT) 

Soucastku navrhu je bud’ jako upl- 
ne novou (COMPONENT EDIT), 
nebo jako modifikaci soucastky jiz 
hotove (COMPONENT GET 
a COMPONENT EDIT). V tabulce 
se voli souradnice vsech vodivych 
plosek spucastky. Obr. 1 ukazuje na- 
vrhovou tabulku pro odporovy trimr. 

• " . » 
Pokracovani priste. 
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Meter Challenge, 


Evaluation Version 






The cabinet contains a voltmeter and 
an ohmmeter ! Select a mission from 
the lists below. Missions 1 to 5 allow 
you to use the ohmmeter. Missions 6 
through 9 allow use of the voltmeter. 


mmmmm 


VOLTS 


How can we figure out how to rewire 
the I/O Module? 




We need an instrument and some 

I 

technical data. 


# Included in registered 
version only. 


The meters are ancient instruments. They have 
accuracy of only 1%. The instruments also have 
drift and offset errors. Even so, you can use 

one of the instruments tn determine the rnrrert 

connections for the I/O modules. What is 
required is some thought and caution. 


♦ 

• i 


Obr. 1. Ukazka obrazovky programu 
Meter Challenge 2.0 

Nazev programu: 

Meter Challenge 2.0 
Operacni system: 

MS Windows 3.1 
Katalogove cislo: 

CD Sharewarovy vyber 2098 
Autor: 

ETCAI Products 

* 

Zabavna vyuka elektrotechnic- 
kych mereni 

Pomucka k vyuce nebo studiu 
pouzfvam ohmmetru a voltmetru. 
Program generuje stovky ruznych 
situaci, jejichz reseni vyzaduje vice 
nez jen suchou znalost teorie. Aby 
byla vyuka zabavna, zavede vas 
Meter Challenge do prostredi kos- 
micke lodi. 


Pfipravuje DTP studio s.r.o., 
divize Shareware & CD Labyrint, 
Vojtesska 9, 110 00 Praha 1 


Nazev programu: 

Ihiksoft FirmCatalog v 2.2 
Operacni system: 

Windows 95 
Katalogove cislo: 

0937 

Autor: 

J. Kruta - ICSystem \ 

Tvorba elektr. katalogu kompo- 
nent a sestav PC 

Databazovy program pro tvorbu 
elektronick£ho katalogu Component 
a sestav PC s rozsahlou moznosti na- 
staveni funkci. Umozhuje heslovat 
databazi pro editaci. Obsahuje utilitu 
pro vytvoreni prezentacnich disket a 
prohlfzec databaze. Velikost az 5000 
komponent a 200 sestav, pricemz 
prohlizec a databaze nezabere vice 
nez 1 disketu. * 

Rozdily mezi plnou a sharewaro- 
vou verzi: 

Sharewarova verze ma omezenou 
velikost pro Vytvorenou databazi - 
25 komponent a 65 sestav. Take neni 
mozne pri instalaci zadat registraci 
jmena flrmy a uzivatele. 


Nazev programu: 

SiSoft Sandra v 1.3 
Operacni system: 

Windows 95/NT 
Katalogove cislo: 

0940 

Autor: 

SiSoft - Sandra je C.A.Silasi 

% 

Diagnostika PC 

* 

* • / * 

SiSoft . Sandra je informacni a dia- 
gnosticky nastroj urceny pro win¬ 
dows 95/NT, ktery poskytuje mnoho 
souhrnnych udaju o systemu, infor- 
mace o CPU, o videu, o tiskarnach, 
o rozhrani Winsock, o joystiku,mysi 
ci klavesnici,zvukove karte a multi- 
medialnich zafizenich, sprave napa- 
jeni, o systemech windows a dos, 
o pameti, portech, OLE serverech 
diskovych jednotkach ci o systemu 
DirectX. 

Benchmarkove moduly dokazi 
testovat vykon vaseho procesoru, 
video karty (2D i 3D), disku a mnoho 
dalsiho. 
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Obr. 2. Ukazka obrazovky programu 
Power Supply Challenge 1.30 


Nazev programu: 

Power Supply Challenge 1.30 


Operacni system: 

MS Windows 3.1 
Katalogove cislo: 

CD Shatewarovy vyber 2098 
Autor: 

ETCAI Products 


* 

Opravte simulovany obvod 

4 • . 

Power Supply Challenge vas na- 
uci, jak opravit stejnosmerne napajeci 
obvody. Simuluje vadne obvody, ktere 
muzete testovat voltmetrem, oscilo- 
skopem a ohmmetrem. Cviceni 
mohou byt zajimava i pro zkusene 
techniky. * 


Nazev programu: 

Get Right 3.02 
Operacni system: 

Windows 95 

i % . * * 

Katalogove cislo: 

0941 

Autor: 

Headlight Software 

• 

Obnovem preruseneho staho¬ 
vani souboru 

Stahovani souboru ze site je obli- 
benou zabavou uzivatelu Internetu. 
Jake je vsak zklamanj, kdyz prohli- 
•zec tesne pred koncem stahovani vel- 
kehoarchivu ohlasi: "Spojeni ztrace- 
no.Pripojte se znovu”. Tento pro¬ 
blem rest GetRight. Program je ur- 
cen predevsim uzivatelum dial-up 
pripojeni, ale i u pevne linky najde 
uplatneni. 


S Windows 95 o neco pratelsteji - dokonceni ze strany 17- 


Polozka Dokumenty v hlavnim 
menu 

Polozka Dokumenty v hlavnim 
menu obsahuje vsechny soubory, 
ktere jsme otevfeli a je mozne ji pou- 
zivat k urychleni spousteni tech to 
souboru. Urcitou nevyhodou je, ze 
do nabidky se pridava vse, co otevre- 
me, pricemz polozky neni mozne 
editovat (seznam muzeme pouze vy- 
mazat jako celek: Klikneme pravym 
tlacitkem na hlavni liste, zvolime 
"Vlastnosti”, prepneme se na kartu 
"Programy v nabidce Start” a stisk- 
neme tlacitko "Vymazat”), takze 
prakticke pouzivani je ponekud 
komplikovano tim, ze ve slozce jsou 
k otevreni nabizeny i soubory, ktere 
jsme zrusili, anebo je nemame 
v umyslu znovu otvirat. Editace 
"Dokumentu” je vsak mozna. 

V Pruzkumnikovi staci navolit sloz- 

* 

ku C:\Windows\Recent, ktera obsa¬ 
huje to, co se objevuje v menu 
"Dokumenty”. V Pruzkumnikovi ji 
muzeme snadno upravovat ob- 
vyklym zpusobem tj. hazenim do kose 
a pretahovamm do nebo z jinych 
slozek. Pozor, do teto slozky umistu- 


jeme pouze zastupce! Praktictejsi je 
vytvoreni zastupce teto slozky na 
pracovni ploSe. Kdyz na nej poklepe- 
me otevfe se okno s nabidkou totoz- 


nou s "Dokumenty”. Odtud muze¬ 
me soubory spoustet stejne. snadno 
jako ze standardniho seznamu 
a nepotrebne vyhazovat do kose 
jednoduchym pretazenim (tim se 
samozrejme odstrani pouze zastupci). 

Dais! ikony 

Pokud potrebujeme dalsi ikony 
(napriklad pro srozumitelnejsi ozna- 
ceni a rozliseni zastupcu), najdeme je 
ve Windows 95, mimo jine v soubo- 
rech pifmgr.dll a moreicons.dll. Ty 
vyuzijeme napriklad u zastupcu. 
Klikneme na ikonu zastupce pravym 
tlacitkem mysi, navolime "Vlast- 
nosti” a pote vybereme kartu 
"Zastupce”. Na ni stiskneme tlacitko 
Zmenit ikonu” a v dialogovem okne 
zadame cestu k prislusne ikone; 
pouzijeme-li funkci "Prochazet”, 
samozrejme neuvidime skryte sou¬ 
bory (viz. drive) mezi nez soubory 
s priponou dll patri. 
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Snimek obrazovky 

* ^ 

Ve Windows 95 je kopirovani 
obrazovky snadne. Stiskneme klavesu 
Print Screen, cimz se do schranky 
zkopiruje aktualni vzhled obrazovky. 
Pote staci v programu (napriklad 
v Malovacim nebo textovem editoru) 
zvolit "Upravy - Vlozit”. 


Odstranovani souboru 

* 

Pokud nechceme, aby se soubor 
presunul do Kose, ale rovnou se sma- 
zal, staci pri jeho odstranovani stisk- 
nout tlacitko Shift. Jinou moznosti 
je zadat tento pozadavek implicitne. 
Na pracovni plose vyhledame ikonu 
kose, klikneme na ni pravym tlacit¬ 
kem, navolime "Vlastnosti” a na karte, 
ktera se objevi, zaskrtneme policko 
"Nepresouvat soubory do kose”. 
Zvazte vsak velmi peclive, zda toto 
nastaveni jako standardni neni prilis 
riskantni, zejmena, jestli jste si pred- 
tim uz na spasnou vlastnost kose 
zvykli. 

. / 

* + 
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Prechody noc-den a den-noc vyvola- 
vaju v ionosfere drasticke zmeny 
a ovplyvnuju podmienky sirenia na vset- 
kych KV pasmach. Pre DX-manov je ve- 
Fmi dolezite poznat’ tieto zmeny 
a rozumiet’ im, aby ich dokazali spravne 
vyuzif pre DX komunikaciu zvlast’ do d*a- 
lekych a obtiaznych smerov. Podmienky 
na kratkych vlnach zavisia od nieko- 
Fkych faktorov - smeru, frekvencie, slnec- 
nej aktivity a casu. Z uvedenych faktorov 
moze clovek ovpiyvnif len frekvenciu 
a cas. Pochopenie sinecnych efektov po- 
maha DX-manom zvolit’ najvhodnejsiu 
frekvenciu (pasmo) pre dany cas a naj- 
vhodnejsi cas pre danu frekvenciu pre kaz- 
dy smer a kazdu uroven slnecnej aktivity. 

Doiezity faktor cas 

Cas je pri podmienkach sirenia kom- 
plexnym faktorom zahrnujucim jede- 
nasfrocny slnecriy cyklus, rocne obdobie 
a dennu dobu. Od oktobra do marca je* 
oblast’ severneho polu ciastocne az uplne 
v tme, co umoznuje sirenie radiovych vln 
nizkych i vysokych frekvencii cez polar- 
nu oblasf severnej hemisfery. To iste plati 
pre juzny pol a juznu hemisferu v obdobi 
od marca do oktobra. Letne podmienky 
sa vyrazne odlisuju od podmienok v ostat- 
nych rocnych obdobiach. Polarne trasy 
su v lete obmedzene na pasma 40 az 15 m, 
kym transequatorialne trasy dominuju 
naopak na spodnych pasma a na 10 m. 

Vo vseobecnosti spodne pasma (1,8 az 
10 MHz) poskytuju najiep§ie moznosti 
pre DX spojenia od doby kratko pred za- 
padom Sinka, pokracujuc cez noc az po 
vychod Sinka a kratku dobu po nom. 
Horne pasma (14 az 28 MHz) sa zacinaju 
otvaraf okolo vychodu Sinka a zatvaraju 
sa po zotmeni. Tieto otvorenia a zatvore- 
nia zavisia samozrejme od slnecnej akti¬ 
vity, frekvencie, ako aj ro£neho obdobia. 
Spravanie ionosfery pocas vychodu a za- 
padu Sinka vefmi zavisi na frekvencii. 
V d’alsom si priblizime toto spravanie 
v obdobi od oktobra do marca pre sever- 
nu hemisferu. 

6 • 

Vplyv ionosfery 

Vyznamnu ulohu tu zohrava ionosfe- 
ricka vrstva D. Pripomehme si preto, 
ze vrstva D je najnizsou vrstvou ionosfery 
a nachadza sa vo vzdialenosti asi 
50-90 km od zemskeho povrchu. 
Vplyvom rekotnbinacie zanika prakticky 
ihned’ po zapade Sinka. Pre sirenie krat¬ 
kych vln je oblast’ D pricinou znacneho 
utlinu, ktory ale klesa s druhou mocni- 
nou kmitoctu. To znamena, ze jej ucinok 


sa prejavuje najma na spodnych pasmach, 
ktore sa cez den stavaju nepouziteFne pre 
DX prevadzku. 

Linia vychodu a zapadu Sinka je zna- 
ma tiez ako grey-line (seda vrstva) alebo 
ako zona svitania a sumraku. Tato zona 
sa pohybuje od vychodu na zapad a jej 
poloha zavisi od rocneho obdobia. 
Maximalne pouziteFne frekvencie (MUF) 
su najvyssie na osvetlenej casti zemegule. 
Vrstva D je cez den aktivovana, a tym do- 
chadza k utlmu v ionosfere. Na zatmenej 
casti klesaju MUF na nizsie hodnoty. 
Minimum nastdva kratko pred svitanim, 
kedy maju priblizne tretinovu hodnotu 
denneho stavu. Absorbcie su v noci 

• . "5 

veFmi male, ked’ze vrstva D nie je aktivo¬ 
vana slnecnym ziarenim. 

Podmienky sirenia v oblasti grey-line 
su veFmi speciflcke. MUF prudko stupaju 
na strane, kde prave svita a na druhej strane 
kde sa stmieva su stale este dost’ vysoke. 
Na strane vychodu Sinka nie je este vrst- 

t 

va D aktivovana a na strane zapadu sa uz 
rozpadava, co ma za nasledok nizku uro- 
. ven absorbcii. Cize v intervale pohybuju-, 
com sa od niekoFkych mintit na nizkych 
a vysokych kmitoctoch (160 a 10 m) az po 
1-2 hodiny na strednych kmitoctoch (20 m) 
mozu pri primeranych podmienkach na- 
vzajom komunikovat’ stanice nachadzajuce 
sa v zone grey-line! 


Podmienky sirenia pri svitani. 

Pre lepsie porozumenie tymto javom 
si ukazeme, co sa deje na jednotlivych 
pasmach pri svitani v zimnych mesia- 
coch. Pred vychodom Sinka, ked’ je este 
uplna tma, su MUF na najnizsej hodnote 
za cely den. Tato doba je pre DX-mana 
najmenej produktivna, pravda, ak nie je 
uz pasmo 20 m otvorene na USA, co sa 
stava pri vysokej slnecnej aktivite a su- 
casne kFudnom geomagnetickom poll. 
S prvymi lucmi svitania zacnu MUF stu- 
pat’ v smere Sinka (juhovychod) a najskor 
sa otvoria home pasma do tohto smeru. 
Az potom pridu na rad severnejsie trasy. 

Pohyb Sinka pri svitani sposobuje, ze 
vyssie vrstvy su osvetlene skor a nizsie 
o nieco neskor. Vytvara sa tak akysi klin, 
smerujuci na zapad a svojim hornym 
koncom zasahujuci do oblasti tmy 
a spodnym do oblasti svetla, Tento sikmy 
klin ma mimoriadne prosj^sny ucinok 
na spodnych pasmach, kde vytvara pre 
signaly prichadzajuce zo zapadu odrazo- 
vu plochu, podobnu reflektoru paraboly 
a sustred’uje energiu (signaly prichadzaj¬ 
uce zo zapadu) do oblasti §edej vrstvy. 
Tento ohniskovy efekt je mozne pozoro- 
vaf ako nahle zvysenie sily signalov zo 


zapadu, ich (falsie zosilnovanie az po ma¬ 
ximum a potom rychly pokles, sposobeny 
absorbciami cerstvo aktivovanej vrstvy 
D. Cim niz§ia je frekvencia, t>in skor na- 
stane toto maximum, a tym je aj kratSie 
jeho trvanie. 


TOP BAND 

V pasme 160 m je tento vrchol pri svi¬ 
tani i zotmeni najkratsi. Pohybuje sa od 
par minut az po 20-30 minut. Autor clan- 
ku si spomina na 25. oktobra 1987, kedy 
asi 5 minut pocuval na 160 m signaly 
VU4GDG z Andamanskych ostrovpv. 

Pasmo 160 m je vsak najmenej predvi- 
dateFne zo vsetk^ch KV pasiem. 
CONDX sa nemusia vyskytnut’ ani pri 
vychode ani zapade Sinka, no zrazu mozu 
nastat’ vyborne podmienky niekoFko ho- 
din po zotmeni a trvaf 1-2 hodiny. Alebo 
napriklad maximum podmienok do USA 
moze nastat’ uz hodinu pred vychodom 

0 

Sinka a pod. Ako som povedal, 160-ka je 
najnevyspytateFnej§ie pasmo. 


Pasmo 80 m 

Pasmo 80 m je typickym prikladom 
meniacej sa sily signalov zo zapadu. S pr¬ 
vymi lucami svitania zacnu signaly silnief 
az po presny vychod Sinka (solarny uhol 
90 stupnov), kedy dosiahnu maximum 
a potom pomaly pokles spolu so vznika- 
jucou vrstvou D. Pri pouzivani jednodu- 
chej anteny vacsinou 30 minut po vycho¬ 
de Sinka podmienky koncia. Na 80 m sa 
mo^u vyskytnuf aj podmienky long-path 
(dlhou cestou). Ide o kratke otvorenie 
smerom na zapad so zreteFnym 5-7 rain- 
utovym maximom a celkovou dobou 
trvania 15-20 minut. Taketo podmienky 
sa vyskytuju predovsetkym pri vysokej 
slnecnej aktivite a kFudnom geomagne¬ 
tickom poli. 


Pasmo 40 m 

Styridsiatka je najlepsie spodne pasmo 
s dlhymi long-path otvoreniami do 
Pacifiku v zimnych mesiacoch. 
Podmienky na zapad vrcholia asi 30 minut 
nie pred, ale po vychode Sinka. Skutocne 
podmienky pred vychodom Sinka mozu 
byf horsie. Maximum trva okolo 30 minut 
a po nom prichadza pomaly, aj vyse hodi- 
novy pokles. 


Pasmo 10 m 

Sirenie cez polarne trasy je najproble- 
matickejsie v pasme 10 m a vyzaduje si 
vysoke MUF a geomagneticky kFud. 
Maximum okna do juhovychodnych 
smerov je kratko pred a po vychode Sinka 
v zavislosti od slnecnej aktivity. 15 az 20 


1998/2 

• 


1.^111 P 8 


Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


41 


minfit potom sa otvara smer na vychod, 
JA a Pacifik a optimalne podmienky 
trvaju asi dve hodiny. V jarnych a jesen- 
nych mesiacoch je mozne casto pracovaf 
long-path do Japonska. 

* 

.. % i * 

Podmienky sirenia pri zapade Sinka 

Vecer, kec? Slnko zapada, MUF zacnu 
klesaf a vrstva D sa zacne rozpadaf, cfm 
sa znfria absorbcie na vSetk^ch pasmach. 
Pri vysokej slnecnej aktivite zostavaju 
home pasma otvorene do zapadnych 
smerov e§te 2-3 hodiny po zapade Sinka. 

V podvecer sa spodne gasma zacfnaju 
otvaraf do smerov pozdlz blfziacej sa 


grey-line (na severovychod). Zacfna pas- 
mo 40 m, ktore sa otvara uz dve hodiny 
pred zotmenfm. S bliziacim sa zapadom 
Sinka signaly silneju a maximum dosa- 
huju medzi obdobim tesne pred zapadom 
Sinka az po uplne zotmenie. To platf pre 
v§etky pasma od 160j)o 20 m. Podmienky 
long-path do Pacifiku su v tejto dobe 
zvlaSt’ dobre na 40 a 20 m, prflezitostne na 
80 m a dokonca i na 160 m. Na spodnych 
pasmach su vsak veFmi zavisle od roz- 
nych faktorov a preto su dosf vzacne. 
Avsak spravne nacasovanie a vytrvalosf 
prinesu nakoniec uspech v podobe vzac-' 
nych stanic v denniku. 


Spravny cas na spojenie 

Aby ste dokazali spravne urcif ten 
najvhodnejgi cas na spojenie, je potrebne 
poznaf vychody a zapady Sinka pre danu 
oblasf. Dnes uz existuje vefa pocitaco- 
vych programov, ktore to dokazu urcif 
pre ka&du zem DXCC a kazdy den 
v roku. Taktiez je mozne zfskaf tieto udaje 
aj prostrednictvom paket radia v DX 
ciustroch alebo na internete. 


PodFa originalu 


and 


“Gray-Line 
DX-ing” od Toma Russella, N4KG v QST 
il a upravil OM3EL 
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Novinky 


QRP TRANSCEIVER SG-2020 

• k 

Znamy QRP all-band transceiver 
QRP PLUS od firmy INDEX LABO¬ 
RATORIES sa za kratku dobu stal 
veFmi obMbenym zariadenim. Mnoz- 
stvo objednavok, ktorymi bol vyrobca 
zavaleny, prevysilo jeho moznosti. Preto 
sa rozhodol zastavif vyrobu QRP PLUS 
a nahradil ho typom SG-2020. Ten vyra- 
ba firma SGC vo Washingtone. SG-2020 
je men§i a Fahsi, vykon je nastaviteFny 
od 0 do 20 W a obsahuje noise blanker 
i d’alsie funkcie z QRP PLUS. 



QRP STAVEBNICE TEN-TEC 

Zaciatkom minuleho roka uviedla 
firma TEN-TEC na trh seriu jednopas- 
movych QRP stavebnic pod oznacemm 
1320 (20 m), 1330 (30 m)> 1340 (40 m) 
a 1380 (80 m). Trasceivre pracuju v roz- 
sahu sirokom 50 kHz; ktoreho zadiatok 

*9 % • 

a koniec sa da zvolif FubovoFne. 
Prijimac tvori superhet s JFET zmiesa- 
vacom, ma varaktorom ladene VFO roz- 
lacfovane potenciorhetrom a kvorkrys- 
talovy mf filter. MF frekvencia je rozna 
podFa pasiem - 11 MHz na 80 a 40 m, 
14^2 MHz na 30 m a 6,14 MHz na 20 m. 
RIT umozhuje ladenie +/- 1,5 kHz. 
Vysielacf vykon je 3 W, bez moznosti 
zmeny. ]e mozne nastavif CW ofset a ton 
v rozsahu 400-1000 Hz. 

Parametre TEN-TEC 1380 az 1320: 
stavebnice jednopasmovych QRP tran- 
sceivrov 80-40-30-20 m • Mod: CW • 
Vykon TX: 3 W • Citlivosf: 0,25 mV pri 
10 dB S/N •• Napajanie: 12 V/800 mA • 


Rozmery: 70 x 152 x 152 mm, hmot- 

nos i: 1,02 kg • Cena: 95 USD. 

« ( 

0 * 0 

* 

DSP MODUL PRE IC-706MKII 
Funkcie automatickeho notch-filtra 



a Noise Reduction (NR) je mozne teraz 
doplnif k popularnemu transceivru IC- 
706MKII. Firma ICOM totiz vyvinula 
modul UT-106, ktory sa jednoducho na- 
instaluje do povodneho transceivra. 
Obidve funkcie su zobrazovane na dis- 
pleji a dostupne cez menu. 

- • 

• v *• . • • 

LPD IC-4008E OD ICOMU 

Ponuka v oblasti LPD (Low Power 
Device, cize zaria- 
denia s nfzkym vy- 
konom) sa neustale 
r o z s i r u j e . 

Novinkou firmy 
ICOM je 70 cm 
LPD TCVR IC- 
4008E. Vyznacuje 
sa jednoduchou 
obsluhou, minimal- 
nym poctom ovla- 
dacfch prvkov 
a dobre citateFnym 
displejom s moz- 
nosfou jeho osvetle- 
nia. IC-4008E umoz¬ 
huje aj prevadzku 
pomocou 38 CTCSS 
subtonov. Je urceny 
pre pouzitie na 
blfzke vzdialenosti 



od 200 do 2000 m podFa ter£nu. 

Parametre ICOM IC-4008E: LPD 

4 / • / 

FM transceiver s 69 kanalov od 433,075 
do 434,775 MHz • 38 CTCSS subtonov 
• Vykon: 10 mW ERP • Citlivosf: 
0,2 mV pri 12 dB SIN AD • Napajanie: 
3 AA baterie alebo NiGd akumulator 
BP-202 • Rozmery so sklapacou antenou: 
59 x 181 x 27 mm • Hmotnosf 180 g • 
Cena: 5500 Sk. 

Aktuality 

sedmdesAtnici a qsl 

SLUZBA 

Na zaklade rozhodnutf Rady CRK ze 
dne 13. ledna 1998 budou mit vsichni 
OK radioamatefi - vysflaci i RP, kteri 
dosahnou veku 70 let, QSL sluzbu 
ZDARMA. Toto rozhodnutf vstupuje 
v okamzitou platnost a ti, jez se toto tyka, 
dajf tuto skutecnost QSL sluzbe CRK 
na vedomf pri sve nejblizsi zasilce QSL 
Ifstku. Postacf prohlasenf na listu papfru, 
napr.: “Dne ....jsem dosahl veku 70 let. 
CALL + podpis.” Zadne potvrzenf ci 
overovanf QSL sluzba vyzadovat nebude. 

OK1AGA 


VYROCNA CLENSKA 
SCHODZA SMSR 

Schodza sa konala 24.1.1998 na 

V 

Sumavskej ul. v Brne za ucasti asi 
200 radioamaterov. Najskor predni- 
esli svoje spravy clenovia vyboru 
SMSR a potom nasledovala diskusia. 
V nej Jirka OK2BQY navrhol obno- 
vif tradfciu tradfciu technickych 
prednasok v Brne, ako sa konali 
v minulosti a podujal sa prednasky 
organizacne zabezpecif. Mirek 
OK2BBH . a Radek 0K20N 
informovali o bezplatnej QSL sluzbe 
pre amaterov starsfch ako 70 rokov 
a s tym suvisiacich zmenach vq vys- 
ke predplatneho pre tychto clenov 
SMSR. V diskusii bolo d’alej navrh- 

s 

nute, aby zvaz vo vacsej miere propa- 
goval diplom Morava-Slezsko. 
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7. SETKANI STETI 1998 

Setkani se kona v sobotu 14.3.1998 
od 9,00 do 18,00 hod. ve Steti v kultur- 
nim stredisku na Mirovem namestf. 
Prezentace prodejcu zacina od 6,00 
htfcf, pro ucastniky od 8,00 hod. 
Stravovani bude zaji§teno v restauraci 

A 

Klub, ktera se nachazi v objektu KS. 
K rychlemu obcerstveni bude slouzit 
i’bufet v rezii radioklubu, ktery bude 
otevren po celou. dobu setkani, Ubyto- 
vani je mozne objednat v Hotelovem 
dome K+K, Dlouha 670 na podklade 
pisemne objednavky nebo telefonicky 
na telefonnim cisle 0411/523 905 nebo 
0411/500 033 Cena na ubytovne je 122 Kc 
+ 50 Kc snidane. Na hotelu je cena 350 Kc 
vcetne snidane. Hotel je vzdalen 100 
metru od konani akce. Program: 
velky sal 9,00 - zahajeni akce 

9,10 - zaMjeni burzy 
9,30 - zahajeni prodeje losu 

tomboly 

14,00 - vyhlaseni tomboly 
maly sal 9,30 - prednasky 

13,00 - vyhlaseni mobilniho 

zavodu 

klubovna 10,00 - promitani videozaz- 

namu z radioamater- 
ske cinnosti 

Pro zajemce z fad rodinnych prislus- 
niku bude zajisten pruvodce po okolnich 
zajimavostech (muzeum orientalniho 
umefii v Libechove, pamatna hora Rip, 
atd.). 

Informace o setkani poda v pasmu 2 m 
nebo telefonicky Zdenek Fort, 
OK1UPU, tel: 0411/501226,0602/339903. 

• ' * < * • i 
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KONCESIE PRE MLADYCH 
ZDARMA 

Vo Vefkej Britanii su pre mladych 
Fudi do 21 rokov vydavane radioamater- 
ske povolenie zdarma, t.j. bez akychko- 
Fvek poplatkov. Britsky povoFovaci 
organ sa tak snazi co najviac rozsirit’ 
radioamaterstvo do radov mladeze. Pri 
porovnani moznosti britskych a nasich 
mladeznikov mozeme len smutne kon- 
statovaf, ze u nas prebieha proces presne 
opacny. Spravne poplatky za sku§ky 
a povolenia sa neustale zvysuju a v sucas- 
nosti dosahuju vysku az 500-600 korun, 
co mladych Fudi lircite neprilaka. 

QSL COLLECTION 

Wolf OE1WHC spolu s cfalsimi ama- 
termi vytvorili najvacsiu zbierku QSL 
listkov na svete. Obsahuje vyse milion 
QSL listkov, ktore su triedene podFa 
roznych kriterii. Nachadzaju sa v nej 
lfstky od zaciatkov radioamaterskeho 
hnutia az po sucasnosf. Zbierka je casto 
prezentovana a propagovana na roznych 
radioamaterskych stretnutiach. Listky 

pochadzaju od jednotlivcov, klubov, 

* 
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QSL manazerov a DX expedicii. 
OE1WHC vedie aj zoznam tzv. ziada- 
nych QSL, ktore im zatiaF chybaju. 
Mnohe z dnesnych beznych QSL list¬ 
kov budu o 20-30 rokov rovnako vzacne 

> 

ako su dnes listky spred 50 rokov. 
Najnovsou sekciou je sekcia IOTA, kde 
sa snazia zozbieraf listky zo vsetkych 
ostrovnych skupin IOTA (vyse 900) a tiez 
listky zo vsetkych ostrovov IOTA. 
Pretoze ide o veFmi narocny cieF, 
uvitaju kazdu pomoc. VeFa vzacnych 
listkov sa vyhadzuje a tym navzdy straca 
pri likvidovani pozostalosti po amate- 
roch. Naposledy im veFmi pomohla 
vdova po znamom HB9DX, ktora im 
odovzdala kompletnu zbierku QSL. 
Zacinaju spolupracovaf aj clenovia DX 
expedicii, ktori im odovzdavaju QSL 
listky od stanic, s ktorymi na expedicii 
pracovali. Viac informacii ziskate na 
adrese: Wolf Harranth, OE1WHC, 
Curator, QSL Collection, Simm 
Hauptstr. 78/3/19, A-1110 Wien, 
Austria, e-mail: kwp@rai.ping.at, pri- 
padne na http://www.qsl.at/qsl 

NOVA IOTA 

VeFmi zaujimava sprava prisla od 
Boba YB4ASI, veduceho IOTA expedi- 
cie na ostrov Tukangbesi (OC-219) 
v marci 1997. “Jednym z clenov expe- 
dicneho timu bol aj YC8MAA z mesta 
Kendari. 7. marca, kecf sme uz boli na 
ceste na ostrov, mu jeho XYL porodila 
dceru. Na pocest’ expedicie sa rozhodli 
dat’ svojej dcere meno Iota Helena.”. Pri 
tejto prilezitosti YB4ASI navrhuje, aby 
IOTA Committee zacal vydavaf novu 
seriu BA (baby), a Iota Helena by mala 
cislo BA-001 f IOTA Manager G3KMA 
s tym suhlasil a zaslal malej Iote Helene 
potvrdenie o cestnom IOTA clenstve. 
V sprave sa uz ale neuvadza, ci sa planu- 
je aj otvorenie serie BO (boy) a ako to 
vlastne bude so spojeniami... 


V. 


NOVE LF PASMO VO 
VELKEJ BRITANII 

Anglicky povoFovaci organ oznamil, 
ze v kratkej dobe uvoFni pre amaterov 
vo VeFkej Britanii pasmo 135,7 -137,8 kHz. 
Doterajsie LF pasmo 73 kHz bude po- 
volene az do 30.6.2000, potom zostane 
len 136 kHz. ZatiaF hajdlMie spojenie, 
ake sa podarilo v pasme 73 kHz bolo 
okolo 400 km. 


PAKET RADIO V UR 

Na Ukrajine boli uvedene do pre- 
vadzky prve Flex-Net uzly. Su pripojene 
9k6 linkou medzi URODNF Qavomik, 
KN18GV) a HG9PNA (Bankut, 
KN08FC), *ktora funguje prekvapivo 
dobre, hoci vzdialenosf medzi nodmi je 
180 km. Z URODNF vedu linky do 


UR0WNF (Borislav, KN19PD) a cfalej 
do UR0WNA (Lvov), kde je aj BBS 
UR4WZV-8. Ukrajinski amateri ziskali 
na rozvoj svojej paketovej siete grant od 
USAID, co je Americka agentura pre 
medzinarodny rozvoj. Do UR siete sa da 
dostaf cez nody OMONWA-OMONXA- 
HG6PNB-HG9PNA-UR0DNF. 


RADIOAMATERSKE ZNAMKY 

Omanske ministerstvo post a teleko- 
munikacii vydalo pri prilezitosti strie- 
borneho jubilea omanskej radioamater- 
skej organizacie ROARS prilezitostnu 
znamku. Obalky prveho dha su pre 
zberateFov k dispozicii za 3 USD + 
SASE na adrese: ROARS, EO.Box 981, 

Muscat 113, Sultanate of Oman. 

• * 

% 
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NOVE CONTESTY PRE SWL 

9 

Anglicky posluchac Bob Treacher, 
BRS 32525 zacal organizovaf contesty 
pre posluchacov. Uskutocnuju sa para- 
lelne s veFkymi pretekmi ako su 
CQWW DX, CQWW WPX, CQ160m. 
CQ MAGAZINE ako vydavateF a orga- 
nizator tychto contestov nemal proti tomu 
namietky, a tak SWL mozu sufazit’ za 
rovnakych podmienok ako maju vysie- 
laci. Denniky sa vsak posielaju na Boba 
Treachera, BRS 32525, 93 Elibank 
Road, Eltham, SE9 1QJ, England. 
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Diplomy 


DIPLOM OKDXF 


• i 

Diplom vydava ceska radioamaterska 
nadace OKDXF za ziskani 150 bodu 
podle nasledujicich kriterii: 

5 bodu za QSO se stanici OK5DX (za 
kazde pasmo) 

2 b. za QSO s clenem OKDXF (bez 
ohledu na pasmo) 

15 b. za QSO se zemi DXCC pfi expedi- 
ci OKDXF (bez ohledu na pasmo) 

5 b. za QSO s 200 DXCC zememi 
10 b. za QSO s 250 DXCC zememi 
15 b. za QSO s 300 DXCC zememi 
. Plati spojeni uskutecnena po 
14.1.1994 - datum zalozeni OKDXF. 
Zadosti o diplom budou prijimany od 
1.3.1998. Doposud uskutecnene expedice 
OKDXF: ZA/OK5DX, ZA9A, 3V8BB, 
IH9/OK5DX. Seznam clenfi OKDXF 
je pravidelne doplnovan a zvefejnovan 

na PR v rubrice OKINFO a na www 

* 

strance OKDXF (http://web.telecom.cz/ 
/zach/okdx.htm). Cena diplomu je 60 Kc 
a zadosti se posilaji na adresu Slavek 
Zeler, OK1TN, 293 06 Bradlec 73. 

• s 
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GERMAN SQUARES AWARD 

Diplom je vydavany v dvoch triedach 
- za vsetky pasma a za VKV/UKV. 


C OUtuutehA 
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Vydava sa za spojenia s roznymi lokator- 
mi Nemecka (uvazuju sa len prve styri 
znaky, napr. JN88, JN89...). Pre zaklad- 
ny diplom je potrebnych 25 lokatorov. 
Doplnujuce znamky su vydavane za 30, 
35, 38 alebo za vsetkych 40 lokatorov. 
Znamky su taktiez vydavane za ziskanie 
zakladneho diplomu v priebehu jedne- 
ho roka, za vsetky spojenia len jednym 
modom alebo na jediiom pasme. 
Neplatia spojenia cez prevadzace. Zia- 
dosf spolu so zoznamom spojeni potvr- 
denym dvomi radiomatermi alebo na- 
rodnou radioamaterskou organizaciou 
sa posiela na adresu: Falk Weinhold, 
DK7YY, EO.Box 70 03 43, D-10323 
Berlin, Germany. Poplatok za diplom je 
10 DM/8 USD/10 IRC a za znamku 
2 DM/1 USD/1 IRC. 


Satelity 


RS-12 a RS-15 

Ruske druzice RS-12 a RS-15 su svo- 

tea 

jimi moznostami dostupne pre najsirsi 
okruh amaterov. Najma praca cez RS- 
12, ktora pracuje v mode KA, je veFmi 
jednoducha. Druzica vysiela v pasme 
29,410-450 MHz (majak 29,408) a pocuva 
bu<f v pasme 15 m medzi 21,210-250 MHz 
alebo v pasme 2 m medzi 145,910- 
950 MHz. ' 

Praca cez RS-15 je trochu zlozitejsia, 
pretoze druzicu sa nepodarilo stabilizo- 
vaf. Vyzaduje si preto lepsie vybavenie 
pozemnej stanice (10 W a smerovu ante- 
nu). Druzica vysiela v pasme 29,354- 
394 MHz a pocuva medzi 145,858-898 MHz. 

SPUTNIK 2/RS-17 

Oficialna sprava hovori, ze replika 
prvej umelej druzice Zeme sa odmlcala 
29.12.97. Sputnik 2 pracoval 55 dni, 
kym sa nevybili litiove baterie na 200 mW 
vysielaci. Replika bola vypustena 
4.11.97 zo stanice MIR pri prilezitosti 
40. vyrocia vypustenia Sputnika 1 v roku 
1957. Majak repliky vysielal na kmitocte 
144,820 MHz a vd’aka moznosti prijmu 
aj na rucnych staniciach bol monitoro- 
vany radioamatermi na celom svete. 
Reporty je mozne posielaf na adresu: 
Radioklub FR5KJ, 103 Rue de ia 
Republique, 97 489 Saint Denis Cedex, 
Reunion Island. Ak poslete SASE 
s obalkou A5 a 2 IRC, obdrzite farebny 
certifikat. ; 


MIR 

Koncom januara vystriedal americ- 
keho 'astronauta Davida Wolfa, 
KC5VPF na palube ruskej orbitalnej 
stanice MIR Andy Thomas, 
KD5CHF/VK5MIR. Thomas pochadza 
z Australie, preto mu bola vydana aj VK 


koncesia. Na MIRe by mal byf do juna. 
Zmenila sa aj ruska posadka, ktoni teraz 
tvoria Talgat Musabajev, R03FT 
a Nikolaj Budarin, RV3FB (ex R4MIR). 
SAFEX prevadzac, ktory vsak nie je 
v trvalej pr6vadzke, pracuje na frekven- 
ciach 437,950 MHz (downlink) 
a 435,750 MHz (uplink). CTCSS je 
momentalne vypnute. 

PHASE 3D 

Vacsina modulov druzice je 
nainstalovanych a v sucasnosti sa kom- 
pletizacia P3D dokoncuje. Europska 
vesmirna agentura ESA oznamila, ze 
d’alsi let rakety Ariane 5 (c.503) sa usku- 
tocni koncom maja. Ma to byf posledny 
skusobny let pred zacatim komercnych 
letov. 20. januara sa preto Dr. Karl 
Meinzer, DJ4ZC, veduci projektu P3D 
a prezident AMSAT-DL, stretol s pred- 
stavitefmi ESA, aby prerokovali moz¬ 
nosti vynesenia P3D pocas letu AR-503. 
Prezentoval pripravenosf P3D pre let 
a zdoraznil vyznam satelitm Predstavi- 
telia ESA sa zatiaF konkretne navyjadrili, 
ale budu s P3D pocitaf ako s jednou 
z moznosti. Oznamili ale, ze rokuju aj 
o inych (a zrejrae lukrativnejsich) ponu- 
kach, ktore by dostali prednosf. 
Prisfubili zvazit’ aj moznost’ vynesenia 
starsim typom Ariane 4. Dalsie stretnu- 

tie je planovane na koniec februara. 

* 
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AO-10 

PodFa pozorovani W4SM uz AO-10 
nie je stabilizovana v osi z, co ma za na- 
sledok jej pomale hupanie a kyvanie. Ak 
sa toto tvrdenie ukaze ako pravdive, 
bude d’alej nemozne vypocitavaf predikcie 
na dlhsiu dobu dopredu. 

FO-29 

Palubny pocitac mal v januari poruchu 
pamate a bolo potrebne ho restartovat’ 
a nahraf novy software. Z toho dovodu 
pracoval prevadzac po vacsinu mesiaca 
v analogovom mode JA. 

AMS AT 

Predstavitelia AMSATu zvazuju pre- 
chod organizacie na komercnu bazu. 
AMSAT ma uz dlhsiu dobu problemy 
so ziskavanim financnych zdrojov na 
nakladne projekty, ako aj na prevadzku 
laboratoria v Orlande, kde sa pripravuje 
aj druzica P3D. . ? 

ISS 

Radioamateri budu mat’ v buducej 
medzinarodnej vesmirnej stanici 
vyznamne zastupenie. Ako prve budu 
tohto roku dopravene na stanicu 
hand-heldy na 2 m a 70 cm, paket radio 
system a digi-talker, ktory vyvinuli 
v DL. Blizsie informacie pozri AR 1/98. 


DOWNLINK NA 10 M 

* • 

The Space Radio Handbook od 
GM4IHJ uvadza okrem ineho i nieko- 
Fko uzitocnych rad pre pracu na sateli- 
toch s downlinkom na 28 MHz. 

- Rozne druzice lietaju v roztjych vys- 
kach a vysielaju s roznym vykonom. 

- Druzice lietaju nad vrstvou F (a vrst- 
vou Es), ktora moze signaly sezonne 
ovplyvnovaf a dokonca az uplne nepre- 
pusfaf. Zmeny mozu nastaf nahle 
i pocas spojenia. Najvyhodnejsia je 
preto komunikacia v nocnych hodinach 
a v minime slnecneho cyklu. 

- Prijimace maju na 29 MHz horsiu 
citlivost’, preto pouzitie predzosilnoyaca 
je prinosom. 

SOFTWARE 

Clive G3CWV udrzuje na svojej 

internetovej stranke informacie 

o AO-11. Najdete tam aj software na 

dekodovanie telemetrickych udajov. 

Adresa je: http:llwww.users.zetnet.co. 

uk/clivew/. 

# 

• 4 • 
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NOVE MIKROSATY 

k 

Vo VeFkej Britanii pripravuju vypu- 
stenie dvoch novych mikrosatov. Jeden 
z nich ma oznacenie TMSAT (Thai 
Microsatellite). Oba su uz skonstruova- 
ne a cakaju na vypustenie. Budu 
pracovaf s uplinkom na 2 m a downlin¬ 
kom na 70 cm s prehosovou rychlostou 
38,4 kbit/s. 


VKV 


AKTIVITA NA 144 MHZ V OE 

Rakiiski VKV-sti najma z oblasti 
Viedne a okolia sa stretavaju v CW 
a SSB segmente pasma 144 MHz kazdy 
utorok vecer medzi 17,00-20,00 UTC. 
Vyzyvaju aj ostatne stanice k zvysenej 
aktivite a tym i oziveniu pasma 2 m. 

NORDIC ACTIVITY CONTEST 

V 

V Skandinavii prebiehaju kazdy uto¬ 
rok na VKV a UKV pasmach preteky 
typu nasich prevadzkovych aktivov. 
Povodne boli zname pod nazvom 
Scandinavian Activity Contest, teraz sa 
pouziva nazov Nordic Activity Contest. 
Sutazi sa vecer od 17 do 21,00 UTC vzdy 
na jednom pasme podFa prislusneho 
tyzdha. Prvy utorok v mesiaci je to 
pasmo 2 m, druhy 70 cm, treti mikrovlny 
a stvrty utorok (z hFadiska dosaziteFnosti 
pre nas asi najzaujimavejsi) pasmo 
50 MHz. Contest nie je urceny len pre 
severske stanice, zucastnif sa mozu aj 
ostatni a nadvazuju sa spojenia so 
vsetkymi stanicami. Podrobne 
podmienky boli publikovane ako v sieti 

PR, tak i na internete. 

* 
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pASMO 70 MHZ V JUZNEJ 
AFRIKE 

PovoFovaci organ v ZS povolil pre 
radioamaterov vyuzivanie useku 70,000 

- 70,01875 MHz na sekundarnej baze. 

ZS amateri toto rozhodnutie privitali 
a planuju postavit’ niekoFko majakov 

v tomto pasme. 

• » • 

50 MHz 


50 MHZ V DL BEZ 
POVOLENI 

Platnost’ vsetkych vydanych special- 
nych povoleni pre pasmo 50 MHz 
v Nemecku (asi 1000) skoncila 
31.12.1997. Nove povolenia uz nebudu 
vydavane, pretoze podPa pripravova- 
nych novych povoFovacich podmienok 
bude prevadzka v pasme 6 m mozna bez 

specialneho povolenia. 

0 

CHAD 

Novou stanicou v pasme 6 m je Eric 
TT8JE. Pouziva 100 W a 6el. YAGI 
antenu. Jeho domaca znacka je F5JKK. 

HZ1AB COSKORO QRV 

Paul G7SLP/KD5CRJ je sluzobne 
v Dahrane, HZ. Ma so sebou aj FT-920 
a prisFubil, ze v tohtorocnej sezone Es sa 
bude venovaf aj pasmu 50 MHz. Paul 
vyuziva QTH i znacku HZ1AB. Musi 
vsak este postavif antenu. 

PREKVAPENIE NA NOVY ROK 

Presne na Novy rok 1.1.98 sa vytvorili 
mimoriadne podmienky medzi VK/ZL 
a USA. VK a ZL stanice robili W5, W6 
a W7, pocut: boli dokonca i W2! 

9 

• % 

EME 

18.10.1997 nadviazala stanica 
BY1QH tri EME spojenia s SM 
stanicami v pasme 2 m. Islo o vobec 
prve EME QSO z Cfny. Clenovia 
RK BY1QH pouzivali PA 200 W a 36el. 
antenu. Technicku pomoc im poskytol 
najma Lars SM0KAK, ktory je v Cine 
na sluzobnom pobyte. 

* 
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Mikrovlny 

• ► 
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PRVE QSO A REKORDY 

OZ1IPU zostavuje tabuFku prvych, 
ako aj najdlhsich spojeni na mikrovln- 

nych pasmach vobec. Jej posledny stav 

* 

je z oktobra 1997: 


Prve OSO 


Posmo 

Datum 

Znacky 

km 

10 GHz 

6.5.46 

W2JRM - W2JN ' 

3,3 

24 GHz 

9.14.75 

G3BNL/P - G3EEZ/P 

150 

47 GHz 

3.10.84 

HB9AMH - HB9MIN 

• 

1 

76 GHz 

30.12.85 

HB9MIN - HB9AGE 

0,5 

145 GHz 

12.7.92 

DB6NT/p - DL1JIN/P 

1 

241 GHz 

23.5.93 

DB6NT/p - DL1JJN/P 

0,1 

Svetove rekordv: 


Pasmo 

Datum 

Zna6cy 

km 

10 GHz 

30.12.94 

VK6KZ/p - VK5NY/p 

1912 

24 GHz 

3.2.93 

,HB9MIN/p - DH6FAE/p 

396 

47 GHz 

5.10.94 

HB9MIN/p - DJ7FJ/p 

184 

76 GHz 

7.7.95 

HB9MI0/p - DK4GD/p 

114 

145 GHz 

7.4.97 

DL6NCJ/p - DB6NT/p 

53 

241 GJiz 

26.6.95 

DB6NT/p - DF9LN/p 

2,1 


i 

NOVY REKORD NA 10 GHZ ATV 

3.5.1997 sa podarilo nadviazaf ATV 
QSO v pasme 10 GHz (3 cm) staniciam 
FIJSR/p a EA5/HB9AFO/p. Preklenuta 
vzdialenost 5 a tym aj hodnota noveho 
svetoveho rekordu je 701 km. Signaly 
mali pocas spojenia veFke uniky sposo- 
bene meteorologickymi vplyvmi. 

NOVY REKORD NA 145 GHZ 

7.4.1997 bol spojenim medzi 
DB6NT/p a DL6NCI/p posunuty sveto- 
vy rekord na hodnotu 53 km. Signaly 
boli na oboch stranach 10 dB nad 
§umom. 


QRP 

QRP FREKVENCIE NA WARC 

pAsmach 

QRP komunita sa stretava uz dlhe 
roky na svojich obFdbenych a zauziva- 
nych frekvenciach. Su to 1843, 3560, 
7030 (7040 v USA), 14060, 21060 
a 28060 kHz na CW a 3690,7090, 14285, 
21285 a 28360 kHz na SSB. V sucasnos- 
ti prebiehaju diskusie o frekvenciach na 
WARC pasmach. Navrhnute su: 10116 
(10136 pre Novice triedu v G), 18086 
a 18130, 24906 a 24950 kHz. 

QRP V kubAnskom STYLE 

Znameho operatora . Arnieho 
C02KK navstivil pred casom v Havane 
G3RJV. Pretoze vacsina Kubancov 
nema pristup ku komercnym zariadeniam, 
jedinou moznosfou je stavba vlastneho 
zariadenia. ZiaF obmedzene su aj zdroje 
informacii, preto G3RJV po svojom 
navrate domov zaslal Arniemu niekoFko 
knih a priruciek s jednodiichsimi QRP 
konStrukciami. Onedlho prislo 
po(fakovanie od Arnieho obsahujuce aj 
prekvapujucu spravu, ze Arnie zalozil 
vikendovu sief pre konstrukterov na 
80 m. V tejto sieti verbalne popisuje rozne 
schemy zo zaslanych kniziek a ostatni si 
schemy podFa popisu kresliai Aj tu je 


vidief, ze amateri na celom svete su 
vynaliezavi a poradia si v kazdej 
situacii. 

• ./ 
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QRP TRANSCEIVER OD DK4SX 

Ulrich DK4SX skonStruoval vybor- 
ny vlastny QRP transceiver, ktory 
nazval QRP-14. Pracuje na troch 
pasmach 40-20-10 m s ladiacim rozsa- 
hom 100 kHz. Vykon vysielaca je od 1 
do 5 W. Digitalny displej zobrazuje frek- 
venciu s presnosfou na 100 Hz. Je napa- 
jany z desiatich NiMH akumulatorov, 
ktore su dobijane so vstavanej nabxjacky 
a vstavan6ho solarneho panelu(l). 
Zabudovany je taktiez elektronicky 
kFuc s nastaviteFnou rychlosfou a s moz- 
nosfou semi alebo full BK prevadzky. 
Prijimac je s jednym zmiesavanim, ma 
zabudovany predzosilhovac, sesfkrysta- 
lovy filter, dvojstupnovy AGC-IF 
zosilnovac, RIT, 20 dB atenuator, prepi- 
natefny audio bandpass filter. AGO 
a IMD dynamicky rozsah je lep§i ako 
90 dB, citlivosf je 0,15 mV. Rucickovy 
meraci pristroj sldzi ako S-meter, PSV- 
meter a merac vykonu. Rozmery su 150 
x 70 x 110 mm. 



QRP-14 sa neda kupif, ale DK4SX 
napisal k nemu podrobny 150-stranovy 
manual so schemami, PCB, fotografiami 
a navrhom skrinky. Text je v nemcine. 
Cena manualu je 35 DM + postovne 
a mozete si ho objednaf na adrese: 
Ulrich Graf, DK4SX, Seidlheck 19, D- 
89081 Ulm, Germany. 



Pohfad do utrob QRP transceivra od 
DK4SX 
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na rozsirenie 



rozsirenie. 


'V 

Cinnosf IARUajej vykonneho vyboru 
je zamerana na presadzovanie zaujmov 
radioamaterov vo vSetkych oblastiach. 
Hlavnou tilohou je nielen ochrana nasich 
pasiem pred inymi sluzbami, ale aj ich 

Preto IARU vypracovala 
navrh novych kmitoctovych segmentov 
amaterov. Viedli ju k tomu tri hlavne 
dovody: 

1. V sucasnosti su na svete asi 3 

• * f * * \ 

milidny radioamaterov a ich pocet 
narasta kazdym rokom o 7 percent. 

2. Po£et druhov radioamaterskej pre- 
vadzky sa taktiez zvySuje, co vytvara 
vnutorne napatia medzi amatermi pre 
ich rasttice naroky na kmitoctove spektrum. 

3. Prevadzka SSB je medzi amatermi 
rozsiren£ uz vyse 40 rokov a stala sa naj- 
rozsiremm modom. Prechod na mody 
s men§ou shrkou pasma je hlavne na KV 
v sucasnosti obmedzeny. 

Pri prvom pohfade do kmitoctovej ta- 
buFky kratkych vln sfi zrejme kmitoctove 
rozdiely medzi jednotlivymi regionmi 
IARU a tiez aj v ramci regionov. Je prav- 
depodobne, ze niektore pasma bude 
mozne rozsirit’, aj ked’ bude odpor zo 
strany inych sluzieb vefmi silny. 

Pasma pod 200 kHz: 

Na konferencii IARU Region-1 v Tel 
Avive bolo prijate odporucanie o uvoFnem 
pasma 136 .kHz pre amaterov. V rade 
statov sa uz tak stalo. Vo VeFkej Britanii 
je povolene pasmo 71,6-74,4 kHz. 
Americka ARRL usiluje o ziskanie seg- 
mentu medzi 160-190 kHz. Vo VK/ZL je 
pridelene pasmo medzi 165-190 kHz. 
1800 - 2000 kHz: 

IARU pozaduje exkluzivne celosvetove 
pasmo v okoli 1800 kHz so Sirkou 100 kHz 
a sucasne zachovanie 100 kHz segmentu 
v regionoch 2 a 3. 

3500 - 4000 kHz: 

IARU pozaduje exkluzivne celosvetove 
pasmo. Toto pasmo je najviac vyuzivane 
pre nudzovu komunikaciu pri mimo- 
riadnych udalostiach. 

Pasmo v okoli 5 MHz: 

_ ■ / 

Uzky segment na sekundarnej baze 
okolo 5 MHz by pomohol vyplnif 
medzeni medzi pasmami 3,5 a 7 MHz. 

7000 - 7300 kHz: 

• * 

IARU pozaduje exkluzivne celosvetove 
pasmo v okoli 7 MHz s minimalnou 
sirkou 300 kHz. V sucasnosti ma toto 
pasmo v sirke 300 kHz pridelene len 
region 2, hoci aj v regionoch 1 a 3 niektore 
krajiny umoznuju jeho pouzivanie v ur- 
citych casoch. O tento celosvetovy usek 


KV pasiem 


sa radioamateri snazia uz dlho a cela 
problematika je podrobne rozpracovana 
odbornikmi zo v^etkych regionov v tzv 
“Akcnom plane pre 7 MHz”. 

10100 - 10150 kHz: 

IARU pozaduje rozsirenie sucasneho 
sekundarneho segmentu na primarny 
v rozsahu 10100 - 10350 kHz. 

Pasmo 10,1 MHz bolo pridelene 
amaterom na WARC-79 na sekundarnej 
baze - ako jedine na KV. Me opaf o jedno 
z pasiem pre nudzovu medzin£rodnu 
komunikaciu. 

14000 - 14350 kHz: 

Rozsirovanie amaterskej sluzby 
v tomto pasme pouzivajuc CW, SSB 
a digitalne mody si vyzaduje opatovny 

navrat k segmentu 14000 - 14400 kHz. 

* • 

Tento segment bol amaterom prideleny 
na Washingtonskej konferencii v r. 1927, 
ale bol znizeny o 50 kHz na konferencii 
v Atlantic City v r. J947. 

18068 - 18168 kHz: 

Rastuce potreby amaterov by boli 
najlepsie uspokojene pridelenim 250 kHz 
segmentu v tomto pasme. 

Toto pasmo bolo amaterom pridelene 
na WARC-79, ale jeho vyuzivanie zacalo 
az o 10 rokov neskor po odladeni 
pevnych sluzieb. 

21000 - 21450 kHz: 

Sirka tohto doleziteho pasma je ako 
jedina adekvatna a postacujuca potrebam 
amaterov. I kecf rozsirenie o 50 kHz by 
bolo zaujimave, nie je to v sucasnosti 
akutny problem v porovnani s ostatnymi 
poziadavkami. 

24890 - 24990 kHz: 

Rastuce potreby amaterskej sluzby by 
boli najlepsie uspokojene pridelenim 
250 kHz segmentu v tomto pasme. 

Toto pasmo bolo podobne ako 18 MHz 
amaterom pridelene na WARC-79, ale 
jeho vyuzivanie zacalo az o 10 rokov 
neskor. Pozorovania ukazuju, ze vyuzivanie 
pasma 24 MHz amatermi je vySsie ako 
vyuzivanie blizkych segmentov inymi 
sluzbami. 

28000 - 29970 kHz: 

• m 9 

Udrzanie tohto popularneho pasma je 
nevyhnutne pre amatersku a amatersku 
satelitnu sluzbu. 

Na zaver treba ale opaf zdoraznit’, ze 
ide zatiaF iba o navrhy IARU na najbliz- 
sie konferencie ITU, kde sa o kmitoctoch 
rozhoduje. Na to, aby sa z navrhov stala 
skutocnosf, bude treba vefmi veFa usilia 
a casu mnohych odbornych radioamater- 
skych komisii. 


DX novinky 


LAOS - Jednou z najvyznamnejsich 
udalosti v januari (5.-16.1.) bola aktivita 
medzinarodneho * timu operatorov 
(JH1AJT, JA2EZD, AH0W, JH0DAI, 
JP1IOF, SM0DJZ a SM0AGD) pod znac- 
kami XW30 (CW) a XW30A (SSB, RT- 
TY). V prevadzke mali sucasne dve sta- 
nice. V priebehu dna vystriedali vsetky 
pasma, avsak vopred ohlasene ffekvencie 
nie vzdy dodrziavali. Ak sa vam spojenie 
s XW30/XW30A nepodarilo budete maf 
este moznost’. Clenovia expedicie maju 
totiz pozvanie do Laosu na oktober t.r. 
QSL cez SM0AGD. 

MALDIVES - Clenovia Central 
Arizona DX Asociation uskutocnili 
v dnoch 19.-26. L pomerne rozsiahlu DX 
expediciu na ostrov Alimatha. Pracovali 
CW/SSB/RTTY na vsetkych pasmach 
pod znackou 8Q7AA. Ich signaly boli 
v Europe vyborne na vsetkych pasmach. 
V non-stop prevadzke mali styri dobre 
vybavene stanice (FT-1000 s PA Alpha). 
Venovali sa vsetkym kontinentom, avSak 
na spodnych pasmach vyuzivali najma 
podmienky na Severnu Ameriku, kerfze 
pre.W stanice je tato zem vefmi vzacna. Ak 
ste s nimi pracovali, mozete poslaf QSL na 
NT7X burf via buro alebo cez internet na 
adresu 8q7aa@cadxa.org , kde v riadku 
Subject treba napisaf “8Q7AA QSL RE¬ 
QUEST”. Viac informacii ziskate na www 
stranke: http:llwwwxadxa.org I8q7aa. 

Rolf HB9DIF a Hans DL8NBE budu 
QRV 19.2.-11.3. pod znackami 8Q7BV 
(CW') a 8Q7BE (SSB/RTTY/CW). 
Vsetky QSL budu rozoslane cez buro. 



Ostrov Alimatha , odkiaf pracovala DX 
expedicia 8Q7AA 


EL SALVADOR - Skupina finskych 

« * 

operatorov povodne planovala rozsiahlu 
prevadzku z Guatemaly. Kvoli restrikc- 
nym opatreniam miestnyeh uradov a po 
kratkej prevadzke (TG7/OH3JF) opusti- 
li krajinu a presunuli sa do Salvadora. 
Pracovali z QTH YS1RRD pod jeho con- 
testovou znackou YS1X. V prevadzke 
mali jednu stanicu non-stop, rfalsie dve 
min. 16 hodin denne a stvrtu len prilezi- 
tostne. Venovali sa najma europskym 
pile-upom. QSL cez OH2BU. 
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KERGUELEN ISLANDS - Rene 
FR5HR pracuje v sucasnosti pod znac- 
kou FT5X/FR5HR. Moze vysielaf len 
SSB, pretoze na CW nedostal povolenie. 
Vacsinou byva na 14143, 18132 a 21260. 
Na ostrove sa zdrzi do konqa februara. 

Druhou stanicou na Kerguelenoch je 
Helios F6IHY pracujuci pod znackou 
FT5XN. Je castejsie na pasmach a venuje 
sa aj CW. Pouziva najma kmitocty 14143 
a 14030 kHz. QSL cez F6PEN. 

GHANA - V dnoch, ked 1 citate tieto 
riadky, by mala z Ghany pracovaf skupina 
anglickych operatorov (G3VMW, 
G3XAQ, G3ZEM a G4ZVJ) pod znackou 
9G5VJ a pravdepodobne aj pod cfalsimi 
9G5 'znackami. Zdrzra sa tam do 1.3. 
a QSL pre 9G5 VJ cez G4ZVJ. 

V rovnakom case by piali byf v Ghane 

. • \ 

aj PA operatori a vysielat* pod znackou 
9G1AA. QSL via PA2FAS. 

PAGALU ISLAND -PodFa niekto- 
rych sprav by mala ostrov zaciatkom 
marca navstivif skupina 4-6 operatorov 
a pracovaf CW/SSB/RTTY na vsetkych 
pasmach s dorazom na spodne pasma. 

CHATHAM ISLAND - Ed K8VIR 

je na ostrove sluzobne a byva QRV vo 
voFnom case pod znackou ZL7/K8VIR. 
Pozerajte sa po hom na 14260 
a 21300 kHz +/- QRM. Zdrzi sa tam do 
aprila. QSL pozaduje direkt. 

TROMELIN ISLAND - FR5ZQ/T 
bol na ostrove od 8. do 21.1. Vacsinou 
pracoval okolo 13,00 na 21220 alebo 
21010 kHz a vecer na 7050, kde mu robili 
listy EU stanice. QSL na jeho domacu 
znacku. 

NEPAL - Charles K4VUD bude QRV 
z Nepalu od 19.2. do 8.3. pod znackou 
9N1UD. Chce sa zucastnif ARRL DX 
CW contestu a CQ 160m SSB contestu. 
QSL na jeho domacu znacku. 

LIBYA - YL operatorka ON4CAT 
spolu s ON4APS a ON4CEL budu vysielat’ 
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U A R D S More information: wwwguards.hu 


2.-8.3. z klubovej stanice 5A1A pod 

V 

znackou 5A21PA. Specialna znacka je 
vydana na pocesf 21. vyrocia Lfbyjskej 
dzamahirie. ON4CAT bude prvou YL 
pracujucou z 5A. QSL bude vybavovaf 
ON4APS. Dalsie podrobnosti najdete na 
internete na adrese http://users.glo.be/ 
—frankyb/Sa2 lpa. htm. 

CONGO - Pat 5N0T a jeho XYL 
Nicole 5N0YL ukoneili svoj pobyt 
v Nigerii a vo februari sa presfahuju do 
9Q, kde by mali dostat? koncesie. Vsetky 
QSL cez F2YT. 

KUWAIT - Bob 9K2ZZ je opat’ na 
sluzobnom pobyte v Kuvajte. ZatiaF ma 
len dipol na 40 m, ale v kratkej dobe po- 
stavi TH6DXX. Jeho QSL manazer sa 
pokusa dokonca zapozicaf aj Battle 
Creek Special antenu pre 160 m. Bob sa 
bude venovaf aj WARC pasmam a moz- 
no aj RTTY. Ako oznamil QSL manazer 
W8CNL, QSL (podFa instrukcii Boba) 
dostanu len stanice, ktore poslu direkt 
do SASE alebo SAE. 





. ...vy/v .. :_ x 
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UGANDA - V Ugande je v sucasnosti 

% 

34 koncesovanych radioamaterov. Sedem 
z nich vsak zije v zahranid. Narodna 
organizacia URAS ma jedenasf clenov. 
V sucasnej dobe sa v Ugande nevykona- 
vaju radioamaterske skusky, a tak nie je 
mozne ziskaf koncesiu. PovoFovaci 


f 




organ vsak akceptuje koncesie zahranic- 
nych navstevnikov. 

SAINT BRANDON - Vefka skupina 
HB9 ops pod vedemm HB9JAI plus 
3B8CF, 4X1DF a K5KG planuje aktivo- 
vaf tuto pre mnohych urcite vzacnu zem 
DXCC v dnoch 6.-17.5. V prevadzke 
maju byt’ styri stanice na CW, SSB, RT¬ 
TY a SSTV. ZatiaF uz maju pfsomny 
prisFub od uradov na 3B8, ze im vydaju 
koncesiu. O pripravach vas budeme 
samozrejme informovaf. 

MACQUARIE ISLAND - Tom 

VK1TS, ktory pracoval minuly rok 
z ostrova pod znackou VK0TS, sa vratil 
spaf do Australie. Povedal, it sa na 
Macquarie mozno vrati v roku 1999, 
kedy si zoberie so sebou aj lepsie zariadenie. 
V sucasnosti je na ostrove leii jeden 
amater, ma vsak len VKV licenciu. 

CORSICA - OM3JW a OM2DX 
oznamili, ze QSL za septembrovu 
prevadzku z Korziky su uz vytlacene 
a zacali ich rozosielaf. 

CECENSKO - Stanica 1X5AA pra- 
cujuca z Cecenska nie je uznavana do 
DXCC. Oznamil to DXCC manazer 
K5FUV. Prefix 1X5 je neoficialhy 
a nebol prideleny ITU. 

DXCC 2000 - Board of Directors 
ARRL (naj vyssl organ ARRL) schvalil 
na svojom januarovom zasadnuti zmeny 
podmienok diplomu DXCC, ktore pred- 
lozil pripravny vybor DXCC 2000 x 
a o ktorych sme vas informovali 
v minulom cisle. Datum, kedy nove 
podmienky vstupia do platnosti 
ako aj ich uplne znenie bude oznamene 
neskor. 
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Podmienky KV pretekov 


OK QRP ZAVOD 

Terrain: 22.2.1998 od 06,00 do 07,30 UTC. 

• * • 

Zucastnif sa mozu OK i OM stanice. 
Pasmo: 3520-3570 kHz. Mod: CW. 
Kate gone: a) max. 10 W in/5 W out, b) max 
2 W out/1 W in a napajanie len z chemic- 
kych zdrojov, solarnych elankov a pod. 
Sufazny kod: RST + prikon 4 okresny 
znak; clenovia OK-QRP klubu davaju aj 
svoje clenske £islo. Bodovanie: QSO s cle- 
nom OK-QRP klubu = 2 b., ostatne QSO 
= 1 b. Nasobice: okresne znaky. Denniky: 

4 

do 10 dm po pretekoch na adresu: Karel 
Behounek, OKI AI], Cs. armady 539,537 01 
Chrudim, CR. Pramen: orig. podmienky 
1998. 

DIG QSO PARTY 

Termm: SSB cast’ - 14.-15.3.1998, 

CW cast’ - 11.-12.4.1998. Preteky sa konaju 
v troch etapach: 

sobota 12,00 - 17,00 pasma 10-20 m 
nedeFa 07,00 - 09,00 pasmo 80 m 
nedeFa 09,00 - 11,00 pasmo 40 m 
Kategorie: SO a SWL. Sufazny kod: iba 
RS(T); clenovia DIG davaju aj svoje clen¬ 
ske cislo. Bodovanie: QSO s clenom DIG 
= 10 b., s neclenom DIG = 1 b. Nasobice: 
clenovia DIG bez ohFadu na pasma a zeme 
DXCC/WAE na kazdom pasme zvlasf. 
Denniky: do 31.5.98 na adresu: Karl-D. 
Heinen, DF2KD, Postfach 221,53922 Kali, 
Germany. Pramen: podmienky r. 1998. 

BARTG RTTY CONTEST 

Term In: 21.-23.3.1998 od 02,00 do 02,00 
UTC. Max. doba prevadzky v kat. SO 
a SWL fe 30 hodin, jedna perioda QRT must 
byf min. 3 hod. Pasma: 3,5 - 28 MHz. Mod* 
RTTY Kategorie: 1. SOSB, 2. SOAB, 
3. MS, 4. MM, 5. SWL. Sutazny kod: RST 
+ poradove cislo QSO od 001 4 cas v UTC. 
Bodovanie: 1 QSO = 1 b. Nasobice: zeme 
DXCC (vratane JA, W, VE, VK) a distrikty 
JA/W/VE/VK na kazdom pasme zvlasf. 
Vysledok sa vynasobi poctom kontinetov, 
s ktorymi bolo pracovane. Denniky: treba 
poslaf tak, aby ich vyhodnocovateF dostal 
do 31.5.1998. Adresa: John Barber, G4SKA, 

PO.Box 611, Cardiff, CF2 4UN, Wales. 

• • % 

Framed: originalne podmienky r. 1998. 

RUSSIAN DX CONTEST 

Terrain: 21.-22.3.1998 od 12,00 do 12,00 
UTC. Nadvazuju sa spojenia so vsetkymi 
stanicami. S tou istou stanicou je mozne 
nadviazaf na jednom pasme CW aj SSB 
QSO, av§ak s min. odstupom 10 minut. 
Pasma: 3,5 - 28 MHz. Mody: CW, SSB. 
Kategorie: A - SOAB (podFa modov CW, 
SSB a MIX), B - SOSB (iba MIX), C - MS 
(MIX, plati 10-mim pravidlo), D - SWL 

(MIX). Sutazny kod: RS(T) 4- poradove 

* 

cislo QSO od 001; ruske stanice davaju 

* * 

RS(T) 4 skratku oblasti. Bodovanie: vlast- 
na zem = 2 b., EU = 3 b., DX = 5 b. ruske 

(Ohuvbfate ijillJBB 


• ^ 

. 

Kalendar KV pretekov 

• 


21.-22.2. 

0000-2400 

ARRL DX CW Contest 

CW 

AR 1/98 

21.-22.2. 

1500-0900 

RSGB 7 MHz DX Contest 

CW 

AR 1/98 , 

22.2. 

0600-0730 

OK QRP zavod 

CW 

AR 2/98 

27.2.-1.3.- 

1600-2359 

CZEBRIS Contest 

CW 

AR 1 1B 8 

27.2.-1.3. 

2200-1600 

CQWW 160m DX SSB 

SSB 

AR 11-12/97 

28.2.-1.3. 

0600-1800 

REF Contest 

SSB 

AR 11-12/97 

28.2. 

vicf podm. 

HSC CW Contest 

CW 

AR 1 /98 

28.2.-1.3. 

1300-1300 

i . 

UBA Contest 

CW 

AR 11-12/97 

1^. 


KV Provoznf akttv 

CW 

AR 4/97 

2.3. 


AkUvtta 160 SSB 

SSB 

AR 11-12/97 

7.3. 

0500-0700 

SSBLIga 

SSB 

AR 4/97 

7.-8.3. 

0000-2400 

ARRL DX SSB Contest 

SSB 

AR 1 /98 

9.3. 


AktMta 160 CW 

• l • 4 . ' 

CW 

AR 11-12/97 

14.3. 

0500-0700 

OM Activity Contest 

CW/SSB 

AR 4/97 

14.-15.3. 

vicf podm. 

DiG QSO Party 

SSB 

AR 2/98 

21.-23.3. 

0200-0200 

BARTG Spring Contest 

RTTY 

AR 2/98 

21.-22.3. 

1200-1200 

Russian DX Contest 

CW/SSB 

AR 2/98 

21 .-22.3. 

1200-1200 

DARC HF SSTV Contest 

SSTV 

9 • 

AR 2/98 

28.-29.3. 

0000-2400 

CQWW WPX Contest 

SSB 

AR 2/98 


• 

• 

v&etky easy su uvadzane v UTC 



stn = 10 b. Nasobice: ruske oblasti a zeme 
DXCC na kazdom pasme zvlasf. Denniky: 
do 30 dni po con teste na adresu: Contest 
Committee of SRR, PO.Box 59, 105122 
Moscow, Russia alebo via e-mail na 
ra3auu@contesting.com (subor .DAT, .BIN 
plus .SUM) Pramen: originalne podmien- 
kyr. 1998.- 

DARC HF SSTV CONTEST 


Termm: 21.-22.3.1997 od 12,00 do 12,00 
UTC. Pasma: 3,5 - 28 MHz. Mod: SSTV. 
Kategorie: SOAB, SWL. Sutazny kod: 
RST 4 poradove cislo QSO od 001. 
Bodovanie: 1 QSO = l b. Nasobice: zeme 
DXCC/WAE a distrikty JA/W/VE na kaz¬ 
dom pasme zvlasf. Denniky: do styroch 
tyzdnov po conteste na adresu: Werner 
Ludwig, DF5BX, P.O.Box 1270, D-49110 
Georgsmarienhuette, Germany. Pramen: 
orig. podmienky r. 1998. 

CQWW WPX CONTEST 
SSB cast’: 28.-29.3.1998 od 00,00 do 
24,00 UTC 

CW cast’: 30.-31.5.1998 od 00,00 do 

24,00 UTC 

Pasma: 1,8-28 MHz 

Kategorie: 

la - SOSB, SOAB (bez pomoci DX sieti 
a d’alsich ops) 

lb - SO (ako v la)/Low Power (max. vykon 

100 W) • 

lc - SO (ako v la)/QRP/p (max. vykon 5 W 
Id - SO (SB aj AB)/Assisted (je dovolene 
vyuzivaf DX-cluster) 

le - SOAB/TS (Tribander/Single element) - 
operator mo2e pouzivaf v conteste len 
jednu 3-band antenu na 14, 21, 28 MHz 
s jednym napajacom a len jednoprvkove 
anteny na 7,3,5,1,8 MHz. V denniku treba 
uviesf podrobny popis pouzivanych anten. 
If - SOAB/BR (Band Restricted) - operator 
must byf drziteFom koncesie s triedou, 


ktora nedovoFuje pracovaf v conteste na 
vsetkych siestich pasmach na oboch modoch 
- u nas trieda C. V denniku treba uviesf 
zoznam povolenych pasiem operatora. 
lg - SOAB/R (Rookie) - operator must byf 
drziteFom koncesie nie starsej ako 3 roky. 

V denniku treba uviesf datum vydania pr- 
vej koncesie. 

•f * 4 

2a - MS - plati 10-minutove pravidlo 
2b-MM 

* 

V kategoriach SO je max, doba prevadzky 
36 hodin. Prestavky musia byf min. 
60-minutove a musia byf jasne vyznacene 
v denniku. 

Sufaznf kod: RS(T) 4 cislo QSO od 001. 
Stanice v kat. 2b cisluju spojenia na kazdom 
pasme zvlasf. Bodovanie: Na 14,21,28 MHz 
je EU = 1 b., DX = 3 b. Na 1,8,3,5 a 7 MHz 
je EU = 2 b., DX = 6 b. QSO s vlastnou 
zemou = 0 b. (iba ako nasobic). Nasobice: 
jednotlive prefixy bez ohFadu na pasmo je- 
denkrat za contest. Ako prefixy sa pocitaju 
napr. K6, ON4, P29, HG73, WB200, 9M2 
a pod. KH6/K4AA = KH6, LX/DJ4UE = 
LX0, N5UU/6 = N6. Oznacenia /p, /mm 
a pod. sa k prefixu nevzfahuju. Denniky: 
K denniku je potrebne prilozif abecedny 
zoznam prefixov a checklist stanic podFa 
pasiem a poslaf najneskor do 10.5.98 (SSB), 
resp. 10.7.98 (CW) na adresu: CQ 
Magazine, WPX Contest, 76 North 
Broadway, Hicksville, NY 11801, USA (na 
obalke vyznacte “CW” alebo “SSB log”). 
Dennik je mozne poslaf aj v elektronickej 
forme (subory *.BIN, *.ALL, ^.DAT, 
*.QDF, \DBF ) na diskete alebo via e-mail 
na: n8bjq@erxnet.com (podpisany sumarny 
list treba poslaf aj postou). Pramen: origi- 
n^lne podmienky r. 1998. 


. ^ 

Rubriku pripravil a spracoval: 

Roman Kudlac, OM3EI 
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